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R ANNEXE VI

CERTIFICAT DE CARROSSAGE

permettant, en application de Particle 12.1 de I'arrété du 19 juillet 1954 modifié, I'mmatriculation
du vehicule sans réception a titre isolé

(@ fournir en 2 exemplaires pour immatriculation)

FOROCKAK b
Le constructeur, soussigné . .................. GEESINK NORB A GROUF’ .......................... Inscrit sous:le' n°34.1z du code NAF (1)
Le carrossier ou carressier constructeur .. ..o L L Gk ECLIESTEN. .. P R Inscnt s0us 1e n°34.2a du-code NAF (1)
demeuranta: ...... RPN . M- 1.3 e de$ albatros 59‘780 Mions v . T8I 0478211108

La carrosserie suivante :

BENNE A CRDURES MENAGERES
et certifie que le véhicule peut dtre immatriculé sans réception complémentaire compte tenu de ce que :

le chassis ést resté conforme au type décrit dans la notice du constructeur et n'a subi aucune transformation

— le véhicule satisfait dans les conditions prévues par les amétés d’application, aux dispositions des articles R.311-1 a2 R.318-8, R.321-10 et
R.413-13 du code de la route, pour la catégorie du véhicule concemné.
le porte & faux AR du véhiculg, non compris les ferrures et chamigres. (X = ..... 2,200 . . m}, satisfait aux limites minimale (. ... 0.64.. ... m) et
maximale( .. .... 3400 m) fixées par le constructeur : — dans sa notice descnptlve (1}

’ — dans-tacecerd-joint-de-son service-fechnigue {1}

et la longueur des ferrures est inférieure & 120 mm.

— les poids en charge sur les essieux sont égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales et inférieurs ou égaux aux charges au sol maximales
prévues par le constructeur.

— lalargeur duvéhicule (........ . M) n"excede pas celle fixée par le constructeur 550 .. ....... m).

— levéhicule ne sera pas immatricu é dans les genres Tg P ou n'est pas un véhicule spémailsé non affecté au transport de marchandises (RESP SRSP,
VASP, sauf VASP-BOM).

— levéhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre et {ou) une double carrosserie.

CARAGTERISTIQUES DU VEHIOULE(z) e S~ Reida-tetel auteriséemeharge | PTAC = . BEO00 kg
Gt () . e e e q A
VASP — Poids a vide (avec carfosserie) (6) = ..... o kg

.Carrosserie (4): .. ... L HOM = PV s PC+ M4 Cam cooovrnnsnnnn) 16080 " =
Marque: ...l RENAULT = “=orc oo PC : poids du chéssis cabine en ordre de marche comprenant :
IETE25 2 5anaoacaBanoao: ZICHBTDC239E 13 - oo réservoirs pleins, outilage de bord, sans conducteurni passa-
N° diidentification ©........ «++ e F629CHBOD0000STT - - ger, sans porte-roues ni roue de secours, avec accumulateurs.
Nombre de places assises {conducteur COMprisY : ........... . ) .
) M : Poids du ou des porte-roues de secours garnis.
Empattement : F= ... ... .........coivviiii.. . 3I.om ) _
Fi) = ..... naontoanc N vveveny  rewee . Bamaelilh 39..... m Ca: poids de la carrosserie vide et de ses équipements.
DIMENSIONS DU VEHICULE CARROSSE (hors tout)"‘ B Poids a vide sous [§ {ou les} essieu(x) avant du véhicule carrossé
longueurL = ... .0 .0 . ... 0 ... ........... ..., Sonacta o (i) (6} (ou sous pIVOt semi-remorque)
Largeur £ = ... ... ... 8510 m PVAV= .......... ... ... . . kg
Surface L x / - 2,500 2 3560

uriace S £ 09002060 0 00 g5 0 oo o ARENY VW o B m ~ Pdids avide sous ! {ou Ies) esmeu(x) arriére du véhicule carrossé (6)
CAHACTERISTIQUES DE LA CARROSSERIE : ' PV.AR= ........... RN o o o i e e e kg
Longueur utile duchargement . T= ............ ... 4600 - m _ Poids du conducteur et deé"passag'ers : 11520
Porte & faux arridre duvéhicule : X =............ ... 2200° " m p= 75.kg X (cond‘l_.lcteu_lr‘+ bassagers) - S o kg

Longueur des ferrures et chamiéres : ¢ =

0,106 — Poids du conducteur et des passagers sur I' {ou les) essleu(x) avant
Distance du centre de gravité du chargement & I'axe de la force (ou de 7):
!;rzg;s:l.tante des forces), appliquée(s) au sol par I' (ou les) essieu(x) {cas de cabme avancée) ) p. AV p= ... RTTERISREE kg
= ... o =N o {casde cabme normaie) Mp AV = ﬁ = ... kg
| ‘ gy e 1706 l
Porté a fafk arrire utite : = — =YY=, m Poids du conducteur et des passagers surl' {(ou les) essieu(x) arrigre
# 2 0.600 7 : :
Distance du centre de gravité du chargement & 'axe de la force, {ou de (cas de cabine avancée) (1) p. AR = Okg
la résultante des forces), appliquée(s) au sol par I' (ou les) essieu(x) . 5 P ‘
avant, ou a 'axe du pivot : { cas de cabine normale) (1) p. AR = ENnERELEE TERERETREE kg
F =Y = .. B m ' —Chargement:Ch=PTAC—PV—p.= ... ..... .. ... ... k
' : 2,65 g P 10698 g
(1) Barrer la mention inutite. # par rapport & I'axe fictif du tandem
(2) Voir notice descriptive. #5f par rapport 4 'essieu 3

(3) Le genre indiqué ne peut &tre différent de celui ou de ceux prévus sur la notice descriptive.
{4)La carrosserie indiquée doit répondre 4 la nomenclature des carrosseries prévues par le code de la route.

{5)F" = distance de I'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquées(s) au sol par I' {ou les) essieu(x) avant, ou de |'axe du pivot d'attelage,
al'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par I’ (ou les) essieu{x) arriére.

(6) Joindre les tickets de pesée co;respondants

{7) Dans le cas de cabine “ hors sérig * p.AV et p.AR seront calculés en fonction de la position du conducteur et de ses passagers par rapport 4 I'essieu
considéré. :



ANNEXE VH (verso)

Si le véhicule comporte plus d'un essieu avant, ou si les essieux arriére sont inégalement chargés ou espacés, reproduire ci-dessous un schémta
analogue & ceux figurant en appendice aux Annexe Vi et VIl de I'arrété du 19 juillet 1954.

- T .
Y L AU
=
T T =
==
; | 1 IH ’{l\ @
F N 135
- E [
- d o bl F' . il X .
kg - B < q
L=951 X=22 Nota : toutes ces distances sont données en métre
F=39 Y=1,7
T=486 Xu=086
F=433 da= 1,42
REPARTITION DU POIDS DU CHARGEMENT :
Essleu(x) AV (oupivot) ChAV = O« —— = ... ... 10895 X e 4199 kg
F 4,33
Essieu(x) AR ChAR=ChnFF-f S PTTRT 10695 ... .. X ... 2.83 = .. BA9B g
433 B
REPARTITION DU POIDS TOTAL EN CHARGE (PTC)
" Poidsavide PVAY = ........ 3560 kg Poids A vide : PV.AR = ... 44520 - .. . kg
Poids conducteur et passagers : Poids conducteur et passagers :
pPAV = ... ... ol 225.. kg pAR= ... ... L. R~ T ka
Essleu {x) AV ChAV = ......  ...ocoo... 4199 kg Essiou 00 AR ChAR= .......... ... 6496 . ... kg
{ou pivot) “ PTAVIotal= .. ........ ... 7984. . kg ) " PTARtotal = ...... ... 18016 kg
PT AV autorisé PT AR autorisé :
minimal (2} ......... .............Kg minimal (@) ...... ... ... kg
mal(2) ... .. 3500 imat (2) ... ....... 2412
o Bugo" " b e 19500 kg
Fait a
GEESINK
AN
GEESt
SEES ot
13, rus don AlDaDe

k4 78 21 W
a._ATél' Dgcu oL E

NOTA :

Porte afaux AR utile : distance de |'extrémité AR hors tout d'un véhicule non compris, s'ily a lieu, I'épaisseur du dispositif de fermeture (portes, hayon...)
et la longueur des ferrures et charniéres, & I'axe de la force {ou de larésultante des forces) appliqués(s) au sol par ¥ {ou les) essieu(x) arriére.

Ferrures et charnléres : dispositifs (femures-et charnigres de la porte AR, tampons, crochet d'aftelage...) de poids négligeable placés a I'arriére d'un
véhicule. ‘ ]

Le chargerment est supposé conceniré au point G (centre de gravité), mitieu de la longueur utile de ce chargement.

Dans les cas contraires, la position du centre de gravité doit etre déterminée en premier lieu,

Caisses mobiles multiples : G 4 indiquer sur le véhicule porteur en fonction du Ca, qui dans le cas particulier doit correspondre au poids de 'élément
mobile vide et de ses équipements.

GRAPHIC EGLAIR 01 43 30 99 92



e YD GV
S RENAULT TRUCKS SAS Lot

8-18-75 ‘Description du véhicule 29CHB1

GENERALITES " - 1 CONSTITUTION GENERALE

61 Constructeur: RENAULT TRUCKS SAS, 99 Houte de LYON, 11 Nombre dessieux et do roues : 2 foues avant sur essial 1. 4 roves rmiieu sur assiey 2, 2 rouss
| SAINT F-’R‘ gsT i amiére{monte simple) sur essieu 3 (relevabla en option, avec possibilité de délestage).
Egam,- INT. PRI L 1.1.1  Emplacerent des roues motrices :essisu2
03 Marque: RENAULT 1.1.2 Emplacement des roues directrices : essieux 1 et3
04 Désignation commerciale : PREMIUM . 1.2  Dimensions des pneuma?@: — s .
05 Catégorie internationale : N3 : i N“';&'?E"mmme 1 --El2 P -8 ).
06 Genre: chassls-cabine pour CAM ou pour VASP pour carrosseric BOMou v NI W370Re25 - 152181 @) X
VOIRIE o Essieu 1,2 613 295/80R22,5 - 1521146 L (a} x|
07 Type:28CHB1 Essiewx1,2¢13 F15/80 A22.5- 1561150 K X
Variantes : - : ___MONTEMIXTE - ° I
~r DC2  (Cabine "diskibution” Gourts - pavilon nomal) Essieu 1 G5 AR5 -168L o X
DM2 {Cabine “distribiifion” moyenne - pavillon normal) Essieux 2 et 3 | 29580 R225 - 1524EMB) | - - _
Versions : - j Essieu 1 385/B5R225-158L ¢ X
e e oy . Essiewc2el3 316/80 A22.5 - 156M50K :
-~ E12: 7500 sur essieu 1 - 11500 sur-essiay 2 <7500 sur essieu 3 Sont &galement admissibles tous fes pnaumatigies de' mémes dimensions satisfaisant:aux
e -~ E13 ; 8000 sur essieu 1 - 13500 suir'éasieu. 2 - 7500 suressioud- - conditions suivantes :
55- - - enpaltemert 2500 - ilrrlgi_ce d; mssaerqé;?lg:tll ou sugérie;fGé ceux figurant ci-dessus.
i - Ingice vite: supérieur
87 -- : empaliement 3,700 m Nota : les véhicules étant quipés de 'EBS, un changement de dimensions de pneumatiques
s 30-+ : empaltement 3,800 m entraine obligatcirement un reparamétrage de |'Slectronique de freinage
41-- : empattemant 4,100 m 13  Constitulion du chassis ou de la coque ; fongerons et traverses en ibie d'acier.
43 - - ; empattement 4,300 m 1.3.1 Dimensions des longerons ; 300 x 90 - &paisseur 7 ou 8
45- - : empattement 4,500 m 14 E;?l:f:menl et dispositien du moteur : au-dessus de Pessiau 1 dans faxe longitudinal du
a7 M@aw des TW - sane objet 15 Emplacement de | cabine da conduite : avancée.
08  Puissance administrative : 19 CV. (a) Application tlu point 3.7.2.3 annexe IV de la diractive 92123 GEE ralative aux pneumatiques

{spécifiques au genre VASP pour camasserie BOM ou VOIRIE).

2  MASSES ET DIMENSIONS (kg et m)
Au sein de la présente notice, les essieux sont numérotés de favant vers ['arriére

21  Masse en charge maxi admissible en service dans FEtat (PTAC) : 26000
22  Masse en charge maxi ensemble admissible en service dans 'Etat (PTRA) néant
24  Masse en charge techniguement admissible : 26000
25  Charges maximales admissities
yersions --Ef2 --E13
251 Surlessieul: 7500 8000
252 Surlessieu: 11500 11500
253 Surlessieud: 7500 7500
25 Voieavant: R e e 8 2,008 4 2,109 —-i st S
27 Voieessieu2! - 1,836
Voie essieu 3 : 2,026 maxi
28 Empattement essieu a2 3,500 3,700 3,900 4,100 4300 4500
Empattement essiex 24 3 1,350
VERSION - - E12
Variantes be2 pM2
Versions 35E12  37E12 3912 ME1Z 4312 45E12 35692  37Ff2  39E12  44E12 43E12  4ASEM2
282 Empatiement technique 4,033 4233 4,433 4633 4,833 5033 4,033 4,233 4,433 4633 4,633 5,033

VEHICULES LIVRES EN CHASSIS-CABINE

29  Poids & vide du véhicule en ardre de marche :
Ces poids (variant dans la fimite de 8 %) peuvent augmenter en fonction das options déquipement :

29.0 Total 0 7081 7119 LTI Ti60 7180 7192 .2 7231 7243
Essieu 3 relevé € B ; R R i e |

291 Sur l'essieu 1 REC N 3624 3662 3696 i 3760 3786 3652 3691 3726 J7e2 3792 ° 3/18°

2.9.2 Sur 'essieu 2 3457 3457 3435 3429 3420 3406 3490 . 3478 456 3449 3439 3425
Essleu 3 au sol ' .

29.1 Sur F'essieu 1 4106 4120 413 4146 4157 4165 4137 EEr] 4191 4169 :. .

29,2 Surles essieux 2 et3 2985 2999 3000 014 3023 a7 3005 - 3032 3040 3044

210 Porte-2-faux avant 1,420 -

241 Porte-&-faux amiére 0,640 e uzani -

212 Longueur hors tout | 6910 7110 730 7510 7710 7910 6910, Tﬁ]ﬁ - Fo - 7910-};-

213  Largeur hors toul : Al : 2,500 iy
F . VALEURS LIMITES A RESPECTER APRES CARROSSAGE DU VEHICULE

29 Poids & vide ti véhile en orcka do fnafche,
Valeurs limites minimales pour I véhicule camossé : -

290 Tolal: - 6627

Essieu 3relevé i . "
29,1 Surlessieu 1 (valaur freinage}: 4440
292 Surl'essieu 2-(valeur freinage). 2187

‘EssieuJau sol - .
291 Surlessieu 1 {valeur déclarée): . s : 3500~ ‘ -
282 Surles essieux 2 et 3 (valour freinage): . — 2412 . - : :
210 Porte-a-faux avant: ' 1420 - - -
211 Pore-d-fauxaridre: .. . - . T —
2.11.1 Mini sans farrure nl accessoite, - 0640 0840 . OSA0  OSMD  GBD 060 - TROBMD 0G40 5060 0640 060 0640
2.11.2 Maxi sans ferrure i accessoire T3400 - 34000 3400 3400 3400 3390 3400 3400 TU8400 ¢ 03400 3400 . 33%0
211.3 Maxi avac fefrure et accessoires’ 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,680 3,700 3700 3700 3,700 3,700 3,690
212 Longueur hors-tout maxi gg70 10170 1037 10570 10770 10,960 9970 10470 10370 10570 - 10,770 © 10,960
213 Largeur hors tout : —— 2550

17



20CHB1

Variantes -.DC2 _ DM2

Versions 35E92  37E12 39E12  41E12  43F12  45E12 35612 3E12 39E12 41E12 43E12 45F12
214 Intervalie autorisé pour Ia projaction vemcale sur Is plan horizontal sur leque! reposent les roues du véhiculs :

- du centre de gravité de la charge : (carrosserie, aménagement et équipements, cargaison). Cet intervalle est repéré par ses distances

extrémes mesurées a pamrde la pm;ectem venm}e de Iaxe tu premler essiou amére sur'le ptan de projaction défint ci-dessus :
2.14.1 Distance mini : ERE Charge non untformément répartie
2.14.2 Distance maxi : Charge non unitormément répartie

Do

215 Distance mini entre entrde de carrosserie

et I'axe du dernier essieu avant :

S s PR

Variantes
Versions Wi, ,35E13 - JE13 39E13 ME13 43E13  45EM3 ISE13 - “HTER B3 M3E13 45E13
282 Empattement technigue. ; - I 4033 4233 4433 4633 4833 5083 4,033 23 | AS3 4833 503
S - VEHICULES LIVRES EN CHASSIS-CABINE F
29 Poids 4 vide du véhicule en ordre de m . mm N = J ‘
Ces poids {vanant dans Ia limita do 8 ) ‘augmenter en foricion des aptions d'squipemant : e
280 Total TS e -~ 7199 - Y7221 T 7ER 7268 7288 7300 7351
Essieu 3 relevé g
2.9.1 Sur lessieu 1 3745 3775 300 . . 3833
2.9.2 Sur fessiou 2 s %23 %1 Bk
Essieu 3 au sol of i |y
2.9.1 Sur lessiou 1 4127 4167 4178 4186 . " . 4200 4212 4220
2.8.2 Sur les essieux 2 et 3 372 il ang 4 319w 3131
240 Porle-3-faux avant : -
211 Porle-a-faux arriére
242 Longueur hors tout 6910 7110 7310 7510 770 7910 6910 7110 ?310 7510 7710 7910
2,13 Llargeur hors tout : 2.500
VALEURS LIMITES A RESPECTER APRES CARROSSAGE DU VEHICULE
29  Poids  vide du véhicule en ordre de marche.
Valeurs limites minimales pour e véhicule carossé (Valeurs limites du frelnage) |
280 Totl: 8627
Essieu 3 relevé
291 SurFessiau 1 (valeur freinags): 4440
29.2 Surlessieu 2 (valeur freinage): 2187-
Essieu 3 au sol
291 Surlessieu 1 (valeur déclarée): 3500
29.2 Surles essieux 2 et 3 (valeur freinage): 2412,
210 Porte-a-faux avant : 1,420
211 Parte-&-faux arritre :
2.11.1 Mini sans femure ni accessoire 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,840 0,640 0,640 0,640
2.11.2 Maxi sans ferrure ni accessoire 3,400 3400 3,400 3,400 3,400 3,390 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,390
2.11.3 Maxi avec fermure et accessoinas 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,650 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,690
2.12  Longueur hors-tout maxj : 8670 10,170 . 10370 10570 16770 10,950 9970 1017¢ 10370 10570 10,770 10,960
213 Largeur hors tout : 2,550 ———— i
2,14  Intervalie autorisé pour la projection verticale, sur le plan horizontal sur lequel reposent les roues du véhicule :
- du centre de gravité de fa charge : (carrosserie, aménagement et équipements, cargaison).
Cet intervalle est repéré par ses distances extrémes mesurdes A parr de la projection varlicals
e Faxe du premier essieu arriére sur le plan de projoction défini oi-dassus
2.14.1 Distance mini : Charge ron uniformément répartie
2.14.2 Distance maxi : Charge non uniformément répartie
215 Distance mini enire l'entrée de carrosserie
&t P'axe du dernier essieu avant : 0,554 0,873
3 MOTEUR 315  Allumage : par compression
3.t  Dénomination : DG7 240-EC06 280-ECO6 320-EC06 glg ‘I;.enstop.d'zfllm.entailqn des- cirouts ?Iectﬂques s
. ispositif d'antiparasitage : sans objet
o7 240-ECOGTRO  260-ECOGTRO  320-ECONTRO 3.18  Refroidissement du moteur : par circulation d'eau.
e 20ECOSTRA0  260-ECOGTRA0  320-ECOBTRAD 319 Nombre de stencieu d'échappernent : 1
o7 280-EC06B S20-ECUGE 3.20 Niveau sonore au paint fixe :
DX! 7 280-ECOGB/TRO  320-ECOSBITRO 3.20.1 Valeur du niveau sonore (dB{A)) :
DXi7 280-ECOEE/TR40 320-ECOSB/TR40 - Schappement laléral gauche : %0
8.1.1 Marque : RENAIRLT - échappement dans a voie : 86
3.1.2 Marguage moteur : sur plaque cété gaucha du bloe moteur et sur plaque sur couvre culasse - échappement vertical : 8
32  Dascription générale: 3.20.2 Régime de rotation correspondant (tmir) : 1725
321 Genre : Diesel - 4 iemps o 3.203 Position de la sartie de Péchappament :
3.22 Principe de fonctionnement : Moteur & combustion interne & pistons en mouvement linéaire et - Sortie latérales gauche ou dans la voie,
hilahr et - Sortie verticale. )
323 Sumimentalion : par frocompresseu entizind pay fes gaz Joctmygpement, 321 Emplacement dusyritiole de la valbdr coigee dii'eueﬂiciant'd'absorpﬁon-(moteur Diesel) : sur
324" Dispositif anh-palla,n_ I : converhsseur calgtthue A m;eqhon duréa - g v plaue censtructaur, ey
i Lol
33 Nombre etdlsposmon des cy||ndres L] vemcaux &n ligne ) o - 324 Classe environnementale :
3 DT P At A PN
34 . Cylindrée fem): 7146 = |_Réglages moteur Classe enquunemenlale
35  Rappon volumatriqus de compression (+0,3) ; 18,1 = e *240—E006‘I PH0'ECO6T 390-ECE 055505788,
36  Puissance maximale (kW) : 177 . 206 85 | 240.EC06-TRO/ 280-EC06- mwgofeceﬁr_szLM . 035506510
37  Régime de puissance maximale (imin) . - = 2300 il | 240-EC06-TR40 / 280-ECO6-TRAD / 320-EC06-TRA0 0555"0851C -
38  Couple maximal (daNm (SO} : g 92 T 105 _ - S80-EC08B / 320-ECOGR - T Ve b 055505780
33  Régime da couple maximal (ir/min) : et g 1200 81700 meerreressl 280.ECOB-TRO B00-ECORBTROM) . 21 .. ,'-c‘ i 0555°0651E
310 Régime de rotation maximal (fmin} (£100): . — -— 2645 280-ECO6B-TR40 320-ECOEBTRAD ", - L US55 0651E
311 Garburant utilisé : gazole

312 Réservoirs de carbyrant
3.12.1 Emplacement adrmeou agauche ou 2 droite et & gauche Lo
3.12.2Capacité (ires) { 160-220— 255-315-A15 1 7. '

3.12.3 Matériau Acier ou Aluminimy” " - !
3.12.4 Réservoirs durés _

3.1241Emplacement . A droite ou 3 gauche
3.124.2 Capaché (litras) , 40-50-60-95- 125
3.12.4.3 Matbriau ] plastigue ou inox ou aluminium

313 Mode dalimentation du moteur : infection directe par infecteurs électronisés et rampe commune.
3.14  Type de filire 4 air : sec

(1) ta limitation da ¢ouple « TRO = {catpie moteur non Ismrté an cas de défaillance détectée par le
systéme embarqué de surveillance de Eerméduction del Blnigsiors, oilar cas de défaillance de ce
,demre_rl 78 peut éqmper que les véhscum ulilisés par-tes forees-armses, les services de
stours, les services d'moen;ip elles ambulancga en appymhcm du,pomt 8 558 de la directive
2006/51/CE .




4 TRANSMISSION DU MOUVEMENT
4.1 _ Type de buite de vitesses :
ZF 9S1110TO - 95111170 - 951112TO - 981114T0 - 851115T0

TYPE A Mécanique, 9 repports en marche AV et 1 en marche AR
Rapports (voir tableaw en 4.4.2)
Allison 3000V - 32200V

TYPEB Autoratique, 6 rapporis en marche AV et 1 en marche AR

Rapports ; 1%e 349 — 2éme { g5 3"‘“‘“141 4eme100 5] 075—
&me 065 - MAR 5,03 X
411 Emplacernen! du {ou des) Ie\ner(s) de commande :
© - all planehErpour boite de vitesses ™ types AL

- ¢lavier sur la-consofe centrate pour boite de wtesses typa B..
42  Typedembrayage : monodisque.
421 Moda de commande : EET

..~ pédale-pour boim de vitesses s type A

- sang.objet pour- heite de vitesses :typa B

43  Typa de transmission entre la boita do vitesses et les roues : par arbre 3 cardans entre boite et port
arriére.

44  Démultiplication de ia fransmission ;
4.4.1 Dimensions &l circonférence de mulamant des pneumahques de référence {mm) :

IGBORRE(3278) 7T 0n e, T
44.2 Démultipications et wtesses a 1000 trimm avec bote de vrtessas A:
Combinaisons ! * rapports - repporig du “demummncahons Vitesses 81000
des vitesses | de boite ¢ pont_ .- 1 foldfes trfmin ferikmf) |
e 948 4,625 43,85 449
2ime 658 - Autresrapports Y1 - 3043 645°
Jime 468 de pont possibles : 21,65 9,09
4ime 3,48 i 48M-5125 16,19 12,22
gime 262 i 5229-5429 12,12 1624
feme 1,89 5453 - 5,794 8,74 22,51
eme 135 5,857 —6,137 624 31,51
gome 1,00 6,308 - 6,622 463 3 4254
geéme 0,75 7,131 - 347 i 56,72
AR 9,44 4366 4,51
Les rappoits de fa baite et du pont sont donnés comme le quotient de la vitesse de rotation de sortie
5ur la vitesse de rolation dentrés.
443 Boiles de vitesses pouvant Sire montées en option :
Rappots ds ponis possibles :
eI 4,625 - 4,824 - 5,125 - 5,208 - 5,428 - 5,453
5,794 - 5,857 - 6,137 - 6,308 - 6,622 - 713

45  Vitesse maximaie calcuide au régime de régulation a vide : 180 km/h
46  Indicateur de vitesss : oui.

47  Compteur kilométrique : oui,

4.8 Chrongtachygraphe : en oplion (dispense réglementaire}

49  Limiteur de vitesse : oui

5 SUSPENSION

51 Avarit: type mécanique, fessdrts & ldimes acier paraboliques, 2 fames, 2 amortissaurs télescopigues,
1 barre stabilisatrice.
en option, suspension pneumatique composée de 2 coussins preumatiques et 2 lames de
ressont acier, 2 amostisseurs télescapiques, 1 barre stabilisatrice

52  Amére:

521 Suspension de(s) essieu(x) moleur(s} :
SP2 : Type pneumatique, a coussins pneumatiques et ressorts 4 lames acier, 2 amortisseurs
télescopiques, une basre stabilisatrice.

5.2.2 Essieu 3 : essieu rigide 4 suspension pneumatique composée de 2 coussing pneumatiques,
2 lames de ressort acier et 2 amortisseurs lescopiques.

523 Larégulation de la hauteur du chéssis se fait -
- automatiquament en cas de variation de charge par {intermédiaire de capteurs de niveau ot de
valves pneumatiques.
- manuellement par une télécommande ou gar des internupteurs en planche de bord jusqu'a une
vitesse de 10 km/h.
- &{amét, un pictogramme situé sur 'afficheur du tableau de bord signale toutas hauteurs de véhicula
difiérentes de la position route. Le véhicule retourne automatiquement 4 son niveau route 4 19 km/h.
- L'air nécessaire 2 la suspension pneumatique est défivié par FAMP (systéme de gestion
électronique de |a production d'air, & travers une valve de barrage) depuis les réservoirs d'air des
circuits da freinage avant et arrigre,

5.3  Essieux relevables ou délestables : en option, essiu 3 relevable.,
En cas da délestage, ie poids maximal supporté par 'essieu 2 ne doit pas dépasser 14500 kg
En cas de ralevage, tessieu 3 redescend automatiquement dés que la charge sur lessieu 2

atteint 11500 kg.
34 Suspension snéeffiue ; 3PR. Sushension preumatious gu Squivalente
6 DIRECTION

61 Type de direction :
6.1.1 Puurlessléli

SCATRERTT N
K

7 FREINAGE A GOMMAN.E ELEC'T' RIQUE EBS% o

7.1 Frein de semvice . systéma defiéifiage elech'opneumahdue a geshon élech‘omque coMposé da
- 2 circuits indépendaits BAUSIERTS prieGiiatiques agissafil raspectivement dir les 2 vasas 4

diaphragme des freins de I'essiey 1, et sur les 2 vases des freins de I'assisu 2 &t de l'essieu 3.

- 1 gireuit he commande Slectrdpneumaliue superposé aux circuits preumatiques.

7.2 Répartiteur de freinage : non, Fonction gérée électroniquement pour chacun des trois essieux,

7.2.1 Dispositif antiblogueur des roues : oui. Intégré au systéme de freinage électropneumatique A gestion
électronique, catégorie 1 (1 capteur par roue)

~Z52 Frein da secours - preumatique

28CH
7.22 Enoption, dnsposmf anti-patinage da roue (ASR) : {intégré au systéme de freinage Electro- A
preumatique). -
7.23  En aption, fonction ¢e contrle des usures de garnitures de freins (WCS) : par capteur d'usure
sur chacun des étriers de freins
7.24 Enoplion, ESP : contrdle de trajectoire et antjirenversament,
7.3 Freins do secours : double circuits du frein de service - Un circuit agit surlesfrelns gdes roues
. avant et un circuit agit sur les freins das roues - a.méres T
74 Frein de stationnement : cylindres A ressort sur essieu 2 el 3
75 Mode de transmission des-efforts aux roues :
7.5.1 Frein de service ; pneumatique- SR

753 Frein de stationnement : cylindres & ressort.
76 Assistanca des freins ; sans objet
7.7 "Résenvoirs de Tluide ou d'énergie :
Joud réservoars dair mmpnmé Essieu 1:1 de 40 fitres
. b Essies 2 6t 3: 2 de 40 lifres™ &
1 réservoir supplémemalre de 40 litres sur circtil? avant pour vehicule & suspension
pneumatique intégrale et empattement da 4,500,

. 7.1 Mode d'alarme pour ies défaillances ; voyants luntineiex sur tableaq de bord.
.17 2 Paramél.re mgsurs pour alarme : défaillance peumatique ou élactranigue.
773 Mode de contrdle du bon fonclicnnement de Iafarme :

* pat la réalisation d'une:éfaillance
“par la mise sous tension’pour 'anfiblogqueur.
78 Typadeireins

‘781 Fréin de service:

7.8.1.1 Surlessieu 1 :  disques ventiids
7.81.2 Surlessieu 2 ; 4 disques ventiés
7.8.1.3 Sur fessieu 3 : & disques venliiés
7.8.2 Frein de secours : 4 disques ventités
78.3 Frein de stationnement : 3 disques ventilés
79  Dispositif ralentisgaur :
- sur gaz d'échappement : EB da série
- sur gaz d'échappement et par décompression : EB + CB
- hydraulique sur transmission
- électromagnétique sur transmission.
7.8.1 Dispositif ralentisseur permettant de satistaire 4 Passai de type Il : néant
792 Dispositif ralentisseur addiionnel permetiant de bénéficier de la majoration des poids prévue au
nola du chapitra 2 : sans objet
7.9.3 Dispositif ralentisseur permettant de satisfaire 3 'essaf de type 1l bis : sans objet.
7.10  GCircuit de freinage pour le véhicule remorgué : non

8 CARROSSERIE

8.t  Carrosseria : chissis-cabine pour CAM ou pour VASP pour carrosserie BOM ou VOIRIE

8.1.1 Lesvéhicules peuvent receveir (en fonction de I'équipement) les options suivantes :
Climatisatfon,

8.2 Matériaux conslituant la carrosserie : tle d'acier et matériaux composites.

8.3 - Nombre de places asszsss 2 (3:sur option)

"84  Sieges:

841 Alavant: 1 sidge pour conducteur, 1 sidge pour passager
En option : 1 sidge central pour passager
8.4.2 A l'aridre : sans objat
8.5 Nombre da portes ;
851 Latérales:2
852 Aidre : néant
853 Fermetures : de sécurtd A 2 positions.
86  Emplacement ot mode d'ouverture des vitres : 2 glaces descandantes sur portes, ou en option,
2 glaces coulissantes sur portes ou 1 glace coulissante et une glace descendante sur portes
87  Nature des matériaux utilisés pour les vitrages : verra.
8.7.1 Pare brise : verre feuilleté ordinaire
8,7.2 Vitres latérales : verre trempé uniforme
873 Lunette arriére ; (en option) vene trempé uniforme
88  Equipement des places assises en ceintures de sécurité :
8.8.1 Places avant : 2 ceintures 3 points 4 rétracteurs pour les places extrémes
Piace centrale(en option) : 1 ceinture & 2 points A rélracieur pour la place cenfrale
88.2 Placas aridre : sans objet.
89  Disposilif de protection latérale : non (3 monter lors du carrossage}
8.10  Dispositif de protection contre ('‘2ncastrement :
8.10.1 Avant : oui
8.10.2 Arriéra : oui ou & monter lors du carrossage (voir attestation d'équipement),
8.11  Systéme anti-projections :
8.11.1 Essieu 1 ; oui
8.11.2 Essieu 2 : nom (A mentar forsdu canossage > Sauf's f'usade est mcompa(lbte avéc | uhhsauon)
8.11.3 Essieu 3 : non (A monter rurs{lu canbssagesauf sl usaga esl mcompauble avec Iumrsatoon]

9 ECLAIRAGE.ET SlGNALISAT!ON

81 Feuxderoute.2; 4 - Sl lay eyl
82 ,[Feuxde croisement 2 -

93 Feuxdeposifons; ..

831 Avant: 21ncorpo¢éadans 1esfew:dacrmsemerrt

9.3.2 Latéraux : & moritér lors du carrossage
94  Feux de position arfigre : 2

95  Indicateurs de changement d& direction’:
951 Avant:2

952 Amiére:2 ) ) -
953 Latéraux:2 Ty [

96  Feiw stop : 2, groupés gvec Ies feux rougaamére >
8.7  Eclairage de la pkifjué df rumatneulatlon oua e 0
98  Dispositits réfléchissants : -

9.8.1 Avant:sans objet )
9.82 Arriére: 2. CoEY
9,83 Latéraux : & monter lors du carrcssage '

99  Feux de détresse : par fonctionnement simultané des indicateurs de direction.
910 Feux de marche arriére : 2




9.11 Feuxde brouillard :
9.11.1 Avant ; n option 2
9.11.2 Amiére : 2
812 Feux d'encombrement :
9.12.1 Avant:2
9.12.2 Aniére : 2
913 Dispositif de signalisation complémentaire aridre : 4 monter lors du carrossage
9.14  Pare soleil : en option, au-dessus du pare-brise & l'extérieur.
10 DIVERS T S
101 Accessoires |
10.1.1 Essuie-glace : 2
10.1.2 Lave-glace : 2
10.1.3 Réfroviseurs :
1$0.1.3.1 Extérigur ;
- cité gauche : 1 principal, 1 grand angle
- cité droit : 1 principal, 1 grand angle, 1 d'accostage
- face avant sur pavillon : 1 antéviseur
10.1.3.2 Intérieur : non
10.1.4 Averlissaurs sonores : 1 sur chissis ou 2 sur pavillon
10.1.5 Dispasitif antivol : sur colonne de direction
10.1.6 Extincteur de & kg & I'extérieur du véhicule{ monté lors du carrossage)
10.1.7 Enoption ; chauffage autonome 4 combustible liquide sur DM2
102 Marques didentits -
10.2.1 Emplacement de la plaque du constructeur : en bas de encadrement de Ia porte gauche.
10.2.2 Emplacement de fa frappe & froid du numéro d'identification : sur le cadre chiissis, & I'extérisur du
fongaron droit, au niveau de la rous extréme avant
10.2.3 Structure du numéro didentification :
vVIiF|el2]{9[ciH[Blo[o[ofofofofof0]1
Coda Destripteurt Indicateur
conslructesr
10.2.4 Le numéro d'identification commence a :

[viFle[2]efc[H[B]ofofofoofof3][4]0]
Le type figure sur la plague constructeer
-10.2.5 Idenfification du moteus : sur ¢fté gauche du moteur.

11 VISITES TECHNIQUES

11,1 Emptacement de la plaque correcteur : sans objet

112 Pression daclarée par la construsteur - 11 bars

11.3  Pression de disjonction : 12,5 bars.

114 Pression aux t&les daccouplement {4 la pression déclarée par le constructeur) :

11.4.1 Ala téte d'alimentation (de couleur rouge) : sans objet

11.4.2 A la téte de commande (de couleur jaune) : sans ohjet

11.5 Longueur des bras de levier (mm) : sans objet

11.6  Course maximale des actionneurs de frein (mm) : sans objet

11.7  Nature du repérage des résenvoirs d'air en fonction de leur affectation : anneau de couleur {portant le
cas achéant un numérc) fixé sur un des bossages du réservoir concerné ou étiqustte adhésive de

couleur.
Inscription Affectation
Qrange Circuit frein essieu 1
Bleu . Circut frein essieux 2 at 3
11.8 Observations : la conception fechnique de ce véhicule est compalible avec fusage du banc de
freinoméfrie & rouleaux

47
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PROCES-VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE

Il résuite des constatations effectuées & la demande du constructeur RENAULT TRUCKS SAS\,'
99 route de Lyon, 69802 SAINT PRIEST que les véhicules :

- catégorie internationale : N3

- genre : chassis-cabine pour CAM ou pour VASP pour carrosserie BOM ou
VOIRIE

- marque : RENAULT

- type : 29CHB1

- variantes : DC2 - DM2

- versions 35E12 - 37E12 - 39E12 - 41E12 - 43E12 - 45E12

35E13 - 37E13 - 39E13 - 41E13 - 43E13 - 45E13

livrés en chassis cabine satisfont aux dispositions des articles R.311-1 &8 R.318-5, R.321-20 et R413-13 du code de
la route et des arrétés ministériels pris en application, pour la catégorie du véhicule concemé.

Il devra étre vérifié aprés complément du véhicule qu'il satisfait aux dispositions des articles R.311-1 a R.318-5,
R.321-20 et R.413-13 du code de la route et des arrétés ministériels pris en application, pour la catégorie du type
de véhicule complété.

Cette extension est motivée par la mise a jour de la classe environnementale : 0555*0651C ou 0555*0651F
Nota : néant

Mentions particuliéres : néant

Vu, approuvé et enregisité sous le numaro L-0223-06-02

Faita LYON, le 22 Mai 2007 Fait & LYON, ke 23 Mai 2067
Fattaché & la division des contrbles techniques, Pour le direcleur régional de Fndustrie, de {a recherche et de I'environnement,
ingénieur de lindustrie et des mines. et par délégation,

I'attaché & la division des contréles techniques, ingénizur de Pindustrie et des mines.

Alain DANIERE Denis MONTES



CERTIFICAT DE CONFORMITE (véhicules livrés en chissis-cabine)

Je soussigné : RENAULT TRUCKS SAS, 99 Route de LYON, 69802 SAINT PRIEST, constructeur, certifie :

que le véhicule livré :
(1) en chassis-cabine (voir notas)
(2)Dénomination

&= 2 29cHB1

X Marque 5 RENAULT - AN

D2 Type ’ 29CHB1 ERERE =~ | " 5 R

Variantes* pe2 (PR

Versions" — . _ 39E13
D.3 Dénomination commerciale . . * - b PREMIUM
E N° d'identification ou n° d'ordre dans la série du type (1) VFE29CHBO00000577
F.1 Masse en charge maximale techniqguement admissible (kg) : 26000
F.2 | Masse en charge maximale admisstble en service dans I'Etat (PTAC) (kg) 26000
£3 Masse en charge maximale admissible de I'ensemble n service dans FEtat (PTRA) (kg) | néant g N e -y
J Catégoris internationale I N3 ]
J.1 Genre national* ' CAM
K Numéro de la réception par type . L-0223-06-02
PA Cylindrae (cm®) ~ 1 r4e
P.2 Puissance nette maxi (kW) 235
P.3 Source d'énergie gazole
P.B Puigsance administrative {CV) 19
5.1 Nombre de places assises (y compris celle du conducteur)” 003
U1 Niveau sonore a I'amét (dB{A)) Avec moteurs DXi 7320-EC06

Posttion echappement : VERTICALE (V)
Vateur du niveau scnore dB(A) : 083

u.2 Régime de rotation du moteur i corrésgondanl {min~") 1725
V.0 Classe environnementale * 05550651C

- est entisrement conforme au type variante version dont le prototype a fait 'objet du procés-verbal de réception ci-dessus;

- sort de nos usines (magasins) le : '
- pour étre livré a : \/‘.,Djf, Ole QOJ,@A—,

{Nom &t adresse de Facheteur ou, & défaut, du concessionnaire)

Fait a Lyon, le 21/11/2007

RENAULT TRUCKS SAS

{2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents dfmmatriculation.

NOTA 1: Pour obtenir limmatriculation dans le genre CAM du véhicule désigné ci-dessus, | doit notamment &tre joint au présent certificat le

procés-verbal de réception du type et :

- soit un certificat de carrossage conforme & l'annexe VIl de l'arrété du 19 Juillet 1854 relatif 4 la Réception des véhicules
- soit un certificat de conformité complémentaire accompagné du procés verbal de réception complémentaire ;

- soit un procés-verbal de réception & titre isold.

NOTA 2 Pour obtenir l'immatriculation dans le genre VASP (sauf BOM} du véhicule désigné ci-dessus, il doit notamment é&tre joint au présent certificat

le procés-verbal de réception du type et :
- soil un certificat de conformité complémentaire accompagné du procés verbal de réception complémentaire ;
- soit un procés-verbal de réception 2 titre isolé.



&“ 637 29CHEY

"ATTESTATION D'EQUIPEMENT :

Je soussigné RENAULT TRUCKS SAS atteste que le véhicule désigné ci-dessus est équipé des éléments, organes, dispositifs suivanis :

1 - Systéme de freinage A gestion électronique

2 - Ralentisseur(s) additionnel{s).prévu(s) au point 7.9 :

- par décompression (EB+CB)j: NON
- électromagnétique(s) sur transmission NON. .
- hydraulique sur transmission oul
3 - Pneumatiques : Essieu 1: 315/80 R 22,5

Essieu2et3:315/80 R22,5

4 — Charges maximales techniq-t—:ér'r@ﬁ adm'§3'bles L e
- - s -Egsieu 2011500
veea-ee e Essieud - 7500
5 -Dispositif de protection contre l'encastrement arridre NON

6 - Type de suspension de I'essieu moteur (voir .5.2.1)
- suspension pneumatique ou équivalente SP2

satisfait aux prescriptions des directives et réglements :

- niveau sonore : directive 92/97CE, 96/20 et 99/101 (niveau < BOdB(A))
- freinage : Réglement ECE 13R09
- émissions polluanies :

Réglages moteur 1 Direclive Niveau d'émissions
240-EC06 / 280-EC06 / 320-EC06 ¢ 055505788 Euro 4
240-EC06-TRO/ 280-EC06-TRO / 320-EC08-TRO(1) | 0555°0851C Euro 4

| 240-EC06-TR40 / 280-EC06-TR40/ 320-EC06-TR40 i 0555%0651C Euro 4
2B0-EC06B / 320-EC06B i 055505780 Niveau Eurg 5
280-EC06B-TRO / 320-EC06B-TRO (1) i (555'0851E Niveay Eurg 5

| 280-EC06B-TR40/ 320-ECOEB-TR40 LA | 0555'0651E Niveay Euro 5

Limitation de couple « TRQ » ouf non -

(3) 1a limitation de couple « TRO = (couple moteur non limité en cas de défaillance détectde par le sysiéme embarqué de surveillance de la réduction des émissions, ou en cas de
défailance de ce demier), ne peut équiper que les véhicules utilisés par les forces armées, les services de secours, les services d'incendie et les ambulances en application du
point 6.5.5.8 de la directive 2006/51/CE

ki



