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[ANNEXE Vil

(Arrété du 17-2-1988)

CERTIFICAT DE CARROSSAGE

permettant, en application de I'article 12.1 de P'arrété du 19 juillet 1954, I'immatricuation du véhicule
sans réception & titre isolé.

(a fournir en 2 exemplaires pour immatriculation)

Le CONSLPUCIEUN, SOUSSIGNE .oovoiocrvvcums e smss s ssssss s oo seesee et e s semeeees e s ssessssree oo
Le CarrosSier-CONSITUCIEUL, SOUSSBIGIE ........c.uvvursvioessoeesseee oo oo coseene e ssess st st ee e e e eees e e vt s s sss s st o st

demeurant & ;.

déclare aveir monté sur le véhmule déS|gne Gi- apres et appartenant a: (nom et adresse)

la carrosserie suwante .Benne. :1 OrdJum Ménagérea

inscrit sous le n° 3111 ou le n°-3114 du code APE (1)

@0% An 31§5Au code APE (1)
~385;-avéhue dean Guiton .
17028 LA BOCHELLE CEDEX. 1 FRANGE
Tél 05460022 22 - Fax 05, 46437248
NI 262717 300° 0003y
- SIAET N° 778.128.462 00034....
URSSAF LA ROCHELLE 4055 050 171
- ARE 342-A-RC B 778 128 462~

compte tenu que ; TVAN° FR 82778 128 482

— le chéssis est resté conforme -au type décrit dans la notice du constructeur et n’a subi aucune transtormation.
— le véhicule satisfait aux prescriptions des articles R.61, R.62, R.82 4 R.24, R98aR. 102etR. '104 du-code de la roite et des arrétés pris en

'son application.

— e porte & faux AR du véhicule, non compris les ferrures et charnidres. (X = 2,898 .............. m) satisfait aux limites minimale (-~ 064 ____.m)

et maximale (... 3,4
et la longueur des ferrures est inférieure & 126 mm.

-m) fixées par le constructeur | — dans sa notice descriptive (1) -

(M

— les poids en charge sur les essieux sont égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales et mfeneurs ol égaux aux charges au sol

maximales prévues par le constructeur.
— la largeur du véhicule (...

-.mn) mexcéde. pas celle fixée par le constructeur2,35..... ..m}.

—le véhicule ne sera pas immatriculé dans les genres TCP ou n'est pas un véhicule specnallse non affects au transport de marchand;ses

(RESP, SRSP, VASF, sauf VASP-BOM).

— le véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre et {ou) Une double carrosseria.

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE

Genre (3) & . o NASP. e
Carrosserie (4) : ... BOM

Margue :.

Type 1

N° d'identification . VFGZQAHBO!][IMDZZ!S

Nombre de places assises {conducteur comprls} P W —
Empattement F = 3,895 m
F (5) = —
DIMENSIONS DU VEHICULE CARROSSE (hors tout)
LONGUELIT L = wococormmriniosn B2 S
Largeur | = 2,5m
SUMACE L X | = e RSB s T2
CARACTERISTIQUES DE LA CARROSSERIE

Longueur utile du chargement : T = 5,304 m

Porte & faux arriére du véhicule : X = .. 2,895

Longueur des ferrures et charniéres : ¢« ... .m
Distance du centre de gravité du chargement 2 l'axe de la force
(ou de fa résuitante des forces), apphquee s) au sol par I'{ou Ies)

eSSieu(x) arriére :

Porte & faux arriére utile : Xu = % “¥ = 8L T
Distance du centre de gravité du chargement a I'axe de la force,
‘(ou de la résuliante des forces), appliquée(s) au sof par I'(ou les)
essieu(x) avant, ou & l'axe du pivot :

— Poids total autarisé en charge : PTAC = 19000 .......... Kg
— Poids a vide (avec carrrosserie) ®) = .--.--.:'-.12300-----------Kg
PV=PC+M+Ca=enz -Kg

Pc : poigs du chassis cabine en urdre de marche comprenant
" réservoirs pleins, outillage de bord, sans conducteur ni
passager, sans porte-roues ni roue de secours, avec
accumulateurs.-
M : poids du ou des porte-roues de secours garnis.
Ca : poids de |a carrosserie vide ot de ses équemems

‘— Poids & vide sous I' (ou les) essieu (x) avant du véhicule

carrossé (6) (ou sous pivot semi-remargue).

— Poids 4 vide sous !' {ou les) essieu (x) arriére du véhicule carrossé (6)

— Po:ds du conducteur et des passagers |
p : 75 Kg x (conducteur + passagers) = «........228.... Kg

— Poids du conducteur et des passagers sur I’ (ou les) essieu
{x} avant (3}

(cas de cabine avancée} (1) :p. AV=p= 22§ Kg
{cas de cabine normale) (1) : p. AV =§SE= SOS ()

— Poids du conducteur et des passagers sur |’ (ou les) essieu
(x) arriére (3)
(cas de cabine avancée). (1) : p. AR = 0 Kg
{cas de cabine normale) (1) : p. AR =%=“ Ko

- Chargement : Ch = PTAC - PV - p = v 6475 Kg

(1} Barrer la mention inutile.
(2) Voir notice descriptive.

(3) Le genre indiqué ne peut étre différent de celui ou de ceux prévus sur ta notice descriptive.

(4) La carrosserie indiquée doit répondre & fa nomenclature des carrosseries prévues par le code de la route.

(5) F' = distance de I'axe de a force {ou de la réultante des forces) appliquée (s) au sol par |' {ou les) essieu (x) avant, ou de I'axe du pivot
d’atttelage, & I'axe de la force (ou de la résultante des iorces) appliquée (s) au sol parJ (ou les) essieu (x} arriére.

(6) Joindre les tickets de pesée correspondants.

{7} Pans le cas de cabine "hors-série” p. AV et p. AR seront calculés en fonction de la position du conducteur et des passagers par rapport &

I'essieu considéré.
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ANNEXE VH {verso)

Si'le véhicule comporte plus d'un essieu-avant, ou si les essieux arriére sont inégalement chargés ou espacés, reproduire Ci-dessous
un schéma analogue a ceux f|gurant en appendice aux annexes V1l et VIIl de Parrété du 19 juillet 1954,

CAMION PORTEUR ow TRACTEUR 1 SEMI-REMORQUE I . .
1/2 142 e S
S =) SanE N
5 e X
T X : ——
L
/."l'\?/\ -~ V . \ - —]
’ i ~ . . // N ™
1 q 1 \ /
l\ ) i'\ : ) _pivet d'attelage f\ {3 b _]\__
] r/Jm__// ~ L ~_| ,/, 7
= = ) ) O
F__pour chassis 2 P, . F ~ Ppour chissis a | essieu
F_~ pour chassis 3 essieux F! _pour chassis'd 2 essieux
SEM[-REMORQUE ou REMORQUE
T CAS PARTICULIERS (éventueliement)
1/2 172 —
(I--¥} -
: : } i \
¥ _
G X G
pivot d'Attelage . //‘,\/{__\/ -\\ ‘ /\_......_.__._
ou axe d'avant-t:;air'}\,____// _/Z\ ‘,/" B
F pour simple essien AR‘A F X
Ft pour double essieu AR
REPARTITION DU POIDS DU CHARGEMENT :
Essieu () AV (oupivot) ChAV=Chx Yo = 6475 i T I — — 815 Kg
‘ D e . 5 T L
Essieu (x) AR Ch AR = Ch X Tt = 64T, DY S - . AG60...... Kg
s : : . 3, 855 '
REPARTITION DU POIDS TOTAL EN CHARGE (PTC)
{ Poidsavide : PV. AV =...4320...........Kg ( Poids & vide : PV. AR =...7980....... Kg
Poids conducteur et passagers , Paids conducteur et passagers
Essieu (x) AV (050 -\ RN | J 1. SIS {o| Essieu (x) AR Ch AR = SRR 1. © | RO |
{ou pivot) { PT AV total = e 6360........o2. Kg ’ PT AR total = 12640........ Kg
PT AV autorisé : PT AR autorisé :
CINIMAL {2) s K Tl =g BN . Kg
L maximal (2) v 1L KD L maximal (2) e AL Kg
Fait ALA ROCHELLE ... & e 5/06/200F e
signature et cachet:
APE312A - RGB 778128402
TVAN° PR 82 778 128 482
NOTA :

Porte & faux AR utile : distance de lextrémlte AR hors tout d’'un véhicule non -compris, 'l y a lieu, I'épaisseur du dispositif de
fermeture (portes, hayon...) et [a longueur des ferrures ot charnigres, & I'axe de la force (ou de la résultante des forces...) appliquée (s)

au sol par I (ou |es) essieu (x) arriére.

Ferrures et charniéres : dispositifs (ferrures et charnigres de la porte AR, tampons, crochet d’ attelage...) de pOIds négligeable placés &

Farriere d'un véhicule.

Le chargement est supposé concentré au point G (centre de gravité), milieu de la longueur utile de chargement
Dans les cas contraites; la position du centre de graviié doit &tre déterminée en premier lieu,

Caisses mobiles multiples : G & indiguer sur le véhicule porteur en fonctior du Ca, g

'élément mobile vide et de ses équipements.

ui dans le cas patticulier doit correspondre au poids de



S RENAULT TRUCKS SAS

80-130 Description du véhicule 29AHB2

0 GENERALITES
0.1  Constructewr : RENAULT TRUCKS SAS, 99 Route de LYON 69802 SAINT-PRIEST

03 Marque: RENAULT
04  Désignation commerciale : PREMIUM
05  Catégoria internationala : N3 ‘
06  Genre: chassis-cabine pour CAM ou pour YASP pour carrosserie BOM ou VOIRIE
07  Type:29AHB2

Varlantes :

DC2 (Cabine "distribution” courte - pavion norma)

DM2 (Cabine "distribution” moyanne - pavillon normal)

Versions :

--E2: 7500 sur essieu 1 - 13000 sur essieu 2

--E3: 8000 sur 2ssisu 1 - 13000 sur essieu 2

35--: ampatternent 3,495 m

37 - - empattement 3,695 m

39 - - empattement 3,895 m

41--: empattement 4,095 m

43 - - : ampatternant 4,295 m

45 - - : empatiemant 4,495 m

47 - -2 empatiemant 4,745 m

Nota: Ia montage d'ure suspansion pneumaliue sur 'essieu 2 génére une augmentation de 'smpattement de 5mm
073 Décodage des TYV : sans objst
08  Puissance administrative : 19 CV.

1 CONSTITUTION GENERALE
1.1 Nombre d'assieux et de roues : 2 essieux, 2 ouss avant, 4 rouss amigre
1.1.1 Emplacement des reuas motrices : essieu 2
1.1.2 Emplacement des roues directricas : essieu 1
12 Dimensions des pneumatiques : eem——————— oot eeeeeeeeceee et
Pour versions i B2 R
MONTE UNIFORME
Essieux 1et2 | 30570 R225- 152/148 L (a) X .
" Escieuxiet? | 29580R225- 152148 ) (a) | 1
Essieuxiet? | 31580 Ro35- 156A150K X
Essieux1et2 | 13R225-156/150G X
MONTE MIXTE
Essieu 1 385/65 R22,5— 156 L X
i Essigux 2 205/80 R22,5— 152148 M (a) P ¥ 1
Essien 1 3B5ES R25-158L = S T — — e
i_Essiaux2 H5/80 R22,5 - 156150 L
Essleu 1 385/65 R22,5—- 180 K X !
Essioux 2 13R22,5- 1541150 K |

Sont également admissibles tous Tes pneumatiques de mémes dimensions salistaisant aux conditions suivantes :
- indice de charge égal ou supédeur & ceux figurant ci-dessus.
- Indice vitesse égal ou supérieur 4 G

Nota : les véhicules étant équipss de 'EBS, un changement de dimensians de preumatiques entraine abligatoirement un reparamétrage de 'électronique de freinage

1.3 Constitution du chéssis ou da la coque :

1.3.1 Section des longercns : 300 x 90 épaisseur 7 ou 8

14 Emplacement ot disposition du moteur : au dessus de l'essieu 1 dans Faxe tongitudingl du véhicule.
1.5  Emplacement de la cabine de conduits : avancée

(a) Appllcation du point 3.7.2.3 annexe IV de |a directive 92/23 CEE relative aux pneumatiques (pneumatiques spécifiques au genre VASP pour carosserie BOM ou VOIRIE),

2 MASSES ET DIMENSIONS (kg et m)
Al sein de la présente notice, les essiexx sont numarotés de Favant vers |'amigre

21 Masse en charge maxi admissible en service dans I'Elat (PTAC) : 19000

22  Masse en charge maxi ensemble admissible en servica dans I'Eiat (PTRA) : néant

24 Masse en charge techniguament admissible : 19000

25  Charges maximales admissibles

Varsions --E2 --E3
251 Surlessieut: 7500 8000
252 Surlessieu2: 13000 13000
248 Voie avant: de2,00642,109

27 Voleamiére: 1,636

28  Empattement

17

hos3y X& 62
8>

L-0249-06-01
Mars 2007

3495 3,685 3,805 4085 4205 4495 4,745



20AHB2

VERSION E2
DC2 Dm2
Variantes 35E2 37E2 39E2 41E2 43E2 45E2 47E2 35E2 3E2 9E2 41E2 43E2 45E2 47E2
e VEHICULES LIVRES EN CHASSIS-CABINE

29  Poids & vide du véhicule en ordre de marche,

Ges poids (variant dans la limite de 8 %) peuvent augmenter en fonction des options d'équipament
290 Tolal: 5857 5885 6897 5826 5944 5958 5073 5908 5836 5948 5977 5995 6009 6024
291 Surlessieut: 4073 4091 LAl 117 4130 441 4152 4100 4119 413 4148 4162 4173 4186
292 Surlessien?: 1784 17%4 1736 1808 1814 1817 1821 1808 1817 1817 1824 1833 183 1838
210 Porte-A-faux avant: 1420° :
211  Porte-a-faux arriére ™ : 0,925
212  Longueur hoss tout*™ 5,840 6040 6,240 6,440 6,640 6,840 7,090 5,840 6,040 6,240 6,440 6,640 6,840 7,080
213 Largeur hors tout : = 2,500
* Dans le cas dun véhicule équipé d'une suspensian prieumatique arriére, e porte & faux amére et la longueur hors tout sont diminués da 0,285.
Nota : le véhicute ne peut circuler en chassis-cabine qu'avec une masse forfaitaire de 260 kg piacée sur 'essieu amiére,

VALEURS LIMITES a respecler aprés CARROSSAGE DU VEHICULE

29 Poids & vide du véhicule en ordre de marche.

Valeurs limites minimales pour le véhicule camassé

{valeurs imites du freinage) :
290 Total R 5447
291 Surlessieu1: 3708
292 Surlessieu?: e = — e - 1738
240 ' Porte-&-faux avant: 1420
211 Ports-a-faux amiére :
2.11.1 Mini sans ferrure nl accessoire™ 0,640 avec suspension AR pneumatique ou 0,925 aveg suspension AR mécanique -
2.11.2 Maxi sang ferrure ni agoessoire®: 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3400 3400 3400 3,400
2.11.3 Maxi avec ferrures et accessoires™ 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700
212 Longueur hors fout maxi*:  Bgt5 8,815 9,015 9,215 9415 9615 9,865 8815 8815 8,015 8215 9415 9,615 9,865
243 Largeur hors tout : 2,550
214 Intervalle autorisé pour la projection verticale, sur le plan horizental sur lequel reposent les roues du véhicule du

centre de gravitd de la chare :

Cetintervalle est repérd par ses distances extrémes mesurées 4 partir de la projection verticale da I'axe du premier

essieu arriére sur le plan de projection défini ci-dessus
2.14.1 Distance mini : Charge nien uniformément répartie
2.14.2 Distance maxi : Chavge non uniformément répartie
215 Distance mint entre l'entrée de

carrosseria f I'axe du demier 0,554 0,873

essiou avant :

'VERSION E3
DC2 DMI2

Varlantes 35E3 37E3 30E3 41E3 43E3 45E3 47E3 35E3 37E3 30E3 41E3 43E3 45E3 47E3

Versions VEHICULES LIVRES EN CHASSIS-CABINE
2.9  Poids & vide du véhicule en-ordre de marche. '

Ces poids (variant dans la limite de 8 %) peuvent augmenter en fonction des options d'équipement
290 Total: 5944 5972 5984 B3 6031 6045 BOGO 5095 8023 6035 6064 6062 B09G 6111
291 Surlessieut: 4084 4112 4122 4138 4151 4162 473 4121 4140 4152 4169 4183 4194 4207
292 Surl'essieu?: 1850 1860 1862 1876 1880 1883 1887 1874 1883 1883 1895 1080 1902 1904
210 Porte-&faux avant : - — — 1,420 ‘
2.1t  Porte-a-faux anigre ** : : 0,825
212  Lengueur hors tout ™ : 5,840 6,040 6240 5,440. 6,640 6,040 7,090 | 5,840 6,040 6,240 6,440 -6,640 6,840 7,000
213  Largeur hors tout : 2,500
* Dans le cas d'un véhicule équipé dune suspension pneumatique aniére, e porte & faux amiére et la longueur hors teut sont diminués de 0,285.
Nota : le v&hicule ne peut circuler en chissiscabine qu'avec une masse forfaitaire de 260 kg placse sur l'essieu arrére.

VALEURS LIMITES a respecier aprés CARROSSAGE DU VEHICULE

29  Poids & vide du véhicute en ordre de marche.

Valeurs limites minimales pour le véhicule camssé

[valeurs limites du freinage) :
290 Total 5447
291 Surlessieu: 3709 —_—
292 Surlessieu?: : 1738
210 Porte-a-faux avant : 1420
211 Porte-&faux aidre :
2.11.1 Mini sans farrure ni accessoire™: 0,640 avec suspension AR preumatique ou 0,925 avec suspension AR mécanique
2.11.2 Mand sans ferrure ni accessoire™: 3400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3400 3,400 3,400
2113 Maxt ave; famires et aceessoires®: 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700
212 Longueur hors tout maxi *; 8615 8815 89,015 9,215 9415 9,815 9,865 8,615 8,815 9,015 9,215 8415 9815 5,865
213 Largeur hors tout ; 2,550

214 Intervalle autorisé pour la projection verticale, sur la plan horizontal sur lequed reposent les roues du véhicula du
centre da gravité dea charge :
Cet intervalle est repéré par ses distances extrémes mesuréas A partir de la projection verticale de l'axe du pramier
essieu arridrs sure plan de projection défini ci-dessus

2.14.1 Distance mini : Charge non uniformément répartie

2.14.2 Distance maxi ; Charge non uniformément répartie

215 Distance mini entre lentrée da
carrosserle et [axa du demier 0,554 0,673
essisu avant :

* canosserie pour charge ron uniformément répartie,



332

3.12.1 Emplacement
3.12.2Capacité {itres}
3.12.3 Matériau

3.12.4 Réservoirs d'urde
3.12. 41Emplacement

3.12.
312
313
314
315
316
317
318
319
320
3.20.

MOTEUR

Dénomination : DXi 7

DXi7

Margue : RENAULT

Marguage mateur ; sur plaque ¢6té gauche du blog moteur et sur plaque sur couvre culasse

Degcription générale :

Ganra : Diesel - 4 temps

Principe de fonctionnement : Moteur & combustion imterne A pistons en mowuverent linéaire et

vilebraquin

Suralimentation : par turbocempresseur entrain par les gaz d’échappement

Dispositif anti-poliution : corventisseur catalylique A injection d'urée

Nombre et dispesition des cylindres : 6 verticaux en ligne

Cylindrée (em®) : 7146

Rapport volumétrique de compression (+0.3): 18,1

Puissanca maximale (kW) : 177

Régime de puissance maximale {tmin) : 2300

Couple maximal (daNm 1S0) ; 92

Régime ds cotiple maximal (t/min) : de 1200 4 1700

Régime de rotation maximal {tymin} (£ 100): 2645

Carburant utilisé : gazofe.

Reservoirs decarburant . . e

Adroite ou 4 gauche ou 2 droile ef 4 gauche
160~220~255-315-415 | 215

Acier ou Aluminium ! Plastique

240-ECC6 280-EC06

280-ECO6B

320-EC06
320-EC06B

7146
18,1
206

7148

181

235
2300 2300
105 120

de 120041700 de 1200 1700
2645 2645

4 droite ou_a gauche
4.2 Caparitd (litres) 40-50-60-95- 125
4.3 Matériau _plastigue ou inox ou aluminium
Mode d'alimentation du moteur : injection directe par injecteurs &lectronisés et rampe commune,
Type de filtre 4 air : sec
Allumage : par compresslon.
Tension d'alimertation das circuits sectiques (V) : 24
Dispositif d'antiparasitage : sans objet
Refroidissement du mateur : par circulation deau.
Nonbre de silencieux d'échappement : 1
Niveau sonore au point fixe :
1 Valeur du niveau sonore (dB(A}) :

- Behappemant latéral gauche : 90
- échappement dans la voia : 86
- échappement vertical : 83
3,20.2 Régime de rotation corespondant (tr/mir) : 1725
3.20.3 Position de la sostie de Yéchappement :
- Sortia fatérale gaucha ou dans 1z voie,
- Sortie verticals,
321 Emplacement du symbole de la valeur comigde du cosfficient d'absorption {moteur Diesel) : sur
plague constructeur
324 Classe environnementale - 0555*0578B (DXi7 240-EC08, 280-EC08, 320-EC06)
ou 055505760 (DXf7 280-ECO6B, 320-EC06B)
4 TRANSMISSION DU MOUVEMENT
41 _Type de hoite de vitesses : A=
ZF 85111070 - 95111170 - $51112TO - 951134TO - 85111570
TYPE A mécanique, 9 rapports en marche AV et 1 enmarche AR
Rapports (voir tableau en 4.4.2) e
Alllzon 3000V — 3200¥
TYPEB Automatique, 6 rapports en marche AV et 1 en marche AR
Rapports : 1% 3,49 —2tme § 86 — 30 1,41 —4dma 1,00 - 5 0,75
8im 0,65 - MAR 5,03 .
4.1.1 Emplacement du {ou des) levier(s) de commande :
- au plancher pour boite de vitesses type A,
- clavier sur [a consala centrale pour boite de vitesses tvpe B,
42  Type dembrayage : monodisque.
421 Moda ds commande :
- pédale pour bote de vitesses : fype A,
- 5ans objet pour boite de vitesses ; typs B.
43  Type da transmission entre [ bofte de vitesses et les foues : par arbre & cardans entra boite et
pont amiére.
44 Démultiptication de la fransmission :
4.4.1 Dimensions et circonférence de roulement des pneumatiques de référence (mm} :
13 R22,5(3425)
442 Demultiplications et vitesses & 1000 telmin avec boite de vitessas type A:
Combinalsens {  rapports rapports du Démultiplication | Vitesses & 1000
' desvitesses | debolte pont totate t/min {en km/h)
1 9,48 4625 43,85 48
i 6,58 Autres rapports 3043 8,75
me 468 ' de pont possibles ; 21,85 949
G 3,48 4,824 - 5,125 16,10 1277
Geme 262 5,229 - 5420 12,12 16,96
g i 189 5,453 - 5,704 8,74 2351
e Y] 35 548567 - 6,137 624 329
8. 100 6,306 - 6,622 463 4443
0,75 7,13t 347 58,24
944 43,66 4,71

AR
Les rappors de la boits et du pont sont donnés comme Ie quotiant Oz Ia vilesse da roiation de
sortie sur la vitesse de rotation dentrée.
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443 Boltes de vitesses pouvant aire montées an option
Rapporis de ponts possibles :
{ Type B 4,625 - 4,824 - 5,125 - 5,229 - 5,429 - 5,453
5,784 - 5857 - 6,137 - 6,308 - 6 622 - 7,131
45  Vitesse maximale calculée au régime de régulation & vide : 188 kmvh.
48  Indicateur de vilasse : oui.
47 Compteur kilométrigue : oui. .
48  Chronotachygraphe en option {dispense réglementaira).
49  Limiteur de vitessa : oui.
5 SUSPENSION
51 Avant: SM1 type suspension mécanique, ressorts & lames acier parabofiques, 2 lames, 2
amortisseurs tEléscopiques, 1 barre stabilisatrice.
en option : SP1 type suspension pneumatique composée de 2 ¢oussins pneumatiques et 2 lames
de ressort acier, 2 amortisseurs 18léscopiques, 1 barre stabilisatrice
52  Amlére:
521 Suspension de(s) essieuix) moteur(s) :
SM2 type suspension mécanique, ressorts A lames acier, 4 lames, 2 amortisseurs
téléscopiques, 1 bame stabilisatrice.
En option: SP2 type pnaumatique, A coussins preumaligues &l rassorls a lamas acier,
una barre stabifisatrice.
522 Larégulation de fa hauteur du chassis se fait .
- automatiquement en cas de variation de chargs par 'intermédiaire de capteurs de niveau et de
valves pneumatiques.
- manuellement par une télécommande ou par des interrupteurs en planche de bord jusqu'a une
vitesse de 10 kmvh.
- & I'amét, un pictogramme situd sur I'afficheur du tableau de bord signale toutes hauteurs de
véhicule différentes de Ia position route. Le véhicule retoume automatiquement A son niveau
route 4 10 km.
- L'air nécessaire & la suspension pneumatique est délivré par I'AMP (systéme de gestion
électronique de fa production d'air, 4 travers une valve de barage) depuis les réservairs dair des
circuits de freinage avant et arriére.
53  Essieux relevables ou délastables : sans objet
54  Suspension spécifique : SM2 : suspension ni pneumatique ni équivalente
5P2: suspension preumatique ou quivalents
6 DIRECTICN
6.1  Typededirection : & vis sans fin et écrou avec assistance hydraulique, leviers, bielles et barre de
connexion.
6.2  Diamétres de braquage hors tout {m) :
Empattement 3405 | 3695 | 3895 | 4095 ) 4,205 | 4495 | 4,745
Diamétre de braquage 14,70 | 1534 | 1600 | 1664 | 1728 | 1792 | 1§72
7 FREINAGE A COMMANDE ELECTRIQUE EBS
7.1 Frein de service : systdme de freinage électropneumatique & gestion Sfectronique composé da
- 2 eircvits indépendants entigrernant pneumatiques agissant respectivement sur les 2 vases &
diaphragme des freins de l'essieu 1, et sur les 2 vases des freins de 'essieu 2.
-- 1 circuit da-commande électrapneumatiqus superposé-aux.circuits pneumatiques.
7.2 Réapartiteur de fréinage : nen. Fonction gérée élecironiquement pour les dewx essiaux.
7.2.1 Dispositif antiblogueur des roues : oui, Intégré au systdme de freinage &lectropneumatique &
gestion électronique, catégorie 1 (1 capteur par rous)
722 En option, dispositif anti-patinage de roue (ASR) : (intégré au systéme de ireinage &lectro-
pnaumatiqua).
7.2.3 En option, fonction de contrile des usures de gamitures de freins (WCS) : par capteur dusure
surchacun des étriers da freins
724 Enoption, ESP : contrile de trajectoire et anti-renversement.
7.3 Freins de secours : deuble circuits du frein de service - Un cireuit agit sur les freins des roues
avant et un circuit agit sur les freins des roues arridves (circuit |-},
74 Frein de stationnement : cylindres & ressort sur essieu 2 , ou en option sur essieux 1t 2.
7.5  Mode de transmission das efforts aux roues :
7.5.1 Frein de sewice : pneumatique
7.52 Frein de secours : pneumatique
7.5.3 Frein de stationnement ; cylindres & ressort.
76  Assistance des freins : sans objst
7.7 Raservoirs da fluide ou d'énargie :
2 raservoirs d'air comprimé:  Essieu 1: 1 do 40 litres
Essieu 2: 1 de 40 litres
1 résenveir AV supplémentaire de 40 litres avec suspensicn pneumatique intégrale pour
véhicules d'ernpatiement > 4,500.
7.7.1  Mode d'alarme pour les défaillances : voyanis luminewx sur tableau de bord.
7.7.2 Paramétre mesuré pour 'alarme : défaillance pneumatique ou &lectronigus.
7.7.3 Mode de contrile du bon fonctionnemant da lalarme :
- par |a réalisation d'une défaillance
- par la mise sous tensicn pour l'antiblogueur.
78  Typedeireins
7.8.1 Frein de service:

7.8.1.1 Sur l'essleu 1 : & disques ventilés
7.8.1.2 Sur I'essleu 2 : A disques ventilés

782
783
78

7.81
782

793
710

Frein de secours : & disques ventilés

Frein de stationnement : & disques ventilés

Disposiiif rafentisseur -

- sur gaz d'échappement : EB de série

- sur gaz d'dchappament ot par décompression ; EB + CB

- hydraulique sur transmission

- électromagnétique sur transmission.

Dispositif ralentisseur permettant de saifsfaire & I'essai de typa Il : néant
Dispositil ralentisseur additionnel permettant de bénéficier de la majoration des poids prévue au
nota du chapitre 2 : sans objet

Dispositif ralentisseur permettant de saiisfaire 4 l'essai de type Il bis - sans objet.
Circuit de frelnage pour le vhicule remorgué: non
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CARROSSERIE

- Carrasserie : chssis-cabine pour CAM ou pour VASP pour carrasserie BOM ou VOIRIE

Les véhiculas peuvent receveir {en fongtion de 'équipement} les options suivantes :
Climatisation.

Matériaux constituant ta carrosserie : tle d'acier et matériaux composites.
Nombre de placas assises : 2 (3 en option}

Sigges :

A l'avant : 1 sidge pour conducieur, 1 sidge pour passager

En optian : 1 siége central pour passager.

A l'amiére : sans objet

Nombre de portes :

Latérafes : 2

Arrigre : néant

Femetures : da sécurite 4 2 positions.

Emplacement et meda douverture des vitres : 2 glaces descendantss sur portes, ou en option,

2 glaces coulissantes sur portes cu 1 glace coulissante et une place descendante sur porles
Nature des matériaux utilisés pour les vitrages : varre.

Pare brise : verrs feuillste ordinaire

Vitres latérales : verre trempé uniforme

Lunette arridre : (en option) verre trempé uniforme:

Equipement des places assises en ceintures de sécurité :

Places avant : 2 ceintures 3 points & rétracteurs pour les places extrémes
Place centrate{en opticn) : 1 ceinture & 2 points & rétracteur

Places arriére : 5ans objet

Dispositif de protection latérale : non (2 monter lors du carrossage)
Dispositif de protection contra 'ancastrement :

8.10.1 Avant; qui .
8.10.2 Arridre : oui ou & monfer lors du carrossage (voir attestation d'équipement)

811

Systdme anti-projections :

8.11.1 Essieu 1 : oui
8.11.2 Essieu 2 : non {& mortter lors du canressage sauf si lusage estincompatible avec Iutilisation}

a1

ECLAIRAGE ET SIGNALISATICN
Feux de route:: 2

Feux de croisarment : 2

Feux de position :

Awvant : 2 incorporés dans les feux de croisement
Latéraux : & monter lors du camossage

Feux de position arriére : 2

Indicateurs de changement de direction :

Avant: 2

Arriére : 2

Latéraux : 1 de chaque cite.

Feux stop : 2, groupés avec les feux rouge amiére
Eclairage de |a plague d'immatriculation : ouf
Dispositits réfléchissarts :

Avant : sans objet

Arridra : 2.

Latéraux : & monter lors du carrcssage

Feux de détresse : par foncionnement simultané des indicateurs de direcion
Feux de marche arriéra - 2

Feux de brouiltard :

.11.1 Avant: en option 2.
9.11.2 Arriéra: 2

812

Faux dencombrement

9121 Avant: 2.
9.12.2 Arriére : & monter apras canossage

9.13
91

Dispositif de signalisation compiémentaire arriére : & monter lors du camossage
Pare soleil: en cption, au-dessus du pare-brise 4 I'extéreur
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10 DIVERS
101 Accessoires:
10.1.1 Essuie-glace : 2
10.1.2 Lave-glace: 2
10.1.3 Reétroviseurs ©
10.1.3.1 Extérieur :
- cité gauche ; { principal, t grand angle
- ¢t droit : 1 principal, 1 grand angle, 1 d'accostage
- faca avant sur pavillon : 1 anéviseur
10.1.3.2 Intésieur : non
10.1.4 Avertisseurs sonares : 1 sur chéssis ou 2 sur pavilion
10.1.5 Dispsitif anivok : sur calonne de direction
10.1.6 Extincteur de 8 kg 4 I'extérieur du véhicule (monté fors du carmrossage)
10.1.7 En option ; chauffage autonome & combustible liquide {frievdit sur DG2)
102 Marques dicentité :
10.2.1 Emplacement de la plague du constnacteur - en bas de l'encadrement de la porte gauche.
10.2.2 Emplacement de |afrappe & froid du numére didentification : sur le cadre chassis, a l'extérieur du
fongeren droit, au niveal de la roue extréme avant
10.2.3 Structure du numéro didentification -
vV[F[6[2[9[a[H[BTofo oo c o o o]1

Descriptgur Indicateur

Code
construcisur
10.2.4 Le numéro diidentification commenca & :

[VIF[e[2[o[Aa[H[B[0j0f0o[0fo[0[0]0]2]
Le type figure sur la plague constnicteur.
10.2.5 Kdentification du moteur : sur cité gauche du moteur.

11 VISITES TECHNIQUES

111 Emplacement de la plaque correcteur : sans objet

112 Pression déclarge par le constructeur : 11 bars

11.3  Pression de disjonction : 12,5 bars

114  Pression aux t3les d'accouplement (2 la pression déclarée par le constructewr) :

11.4.1 A la téte d'alimentation (de coulaur rouge) : sans objel

11.4.2 A la téte de commande (de couleur jaune} : sans objet

115 Longueur das bras de levier (mm) : sans objet

116 Course maximale des actionneurs da freln {mm) : sans objet

117 Nature du repérage des réservoirs dair en fonction de leur affectation : anneau de couleur
{portant fa cas &chéant un numéro) fixé sur un des bassages tu réservair cancame ou éliquetie

adhésive de couleur.
Inscription Affectation
Orange Circuit frein essieu
Bleu Circuit frein essieu 2
11.8 Obsewations ; |a conception technique de ce véhicule est compatible avec lusage du banc de
freinométrie & rouleaux.
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PROCES-VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE

Il résulte des constatations effectuées ala demande du constructeur,
RENAULT TRUCKS SAS - 99 Route de LYON - 69802 - SAINT PRIEST que les véhicules de :

- catégorie infernationale : N3

-genre: chassis-cabine pour CAM ou pour VASP pour carrosserie BOM ou VOIRIE
- marque ; RENAULT

-type: 29AHB2

- variantes DC2-DM2-

- VErsions : 35E2-37E2-39E2 - 41E2 - 43E2 - 45E2 - 47E2

35E3 - 37E3 - 39E3 - 41E3 - 43E3 - 45E3 - 47E3

livrés en chassis cabine satisfont aux dispositions des articles R.311-1 &8 R.318-5, R.321-20 et R413-13 du code de
fa route et des arrétés ministériels pris en application, pour la catégorie du véhicule concerné.

Il devra étre vérifié aprés. complément du-véhicule qu'il satisfait aux dispositions des articles R.311-1 & R.318-5,
.R.321-20 et R.413-13 du code de la route et des arrétés ministériels pris en application, pour la catégorie du-type
de véhicule complété.

Cette extension est motivée par :
- 'adjonction des pneus 13R22.5 et 385/65#13R22.5
- la mise & jour de la notice descriptive

Nota : néant

Mentions particulieres . néant

Vi, approuvé et enreglstré sous te numéro L-0249-06-01

Fait & LYON, Je 2 Mars 2007 Fait & LYON, le 6 mars 2007
Faktaché & ka division des contriles techniques, Pour le directeur régional de Mndustrie, de la racherche ef da l'envirannement,
ingénieur de lindustrie et des mines. et par délégation,

I'attaché & ka division des comirdles tachniques, ingénieur de lindustria et des mines.

Alain DANIERE Denis MONTES



CERTIFICAT DE CONFORMITE (véhicules livrés en chassis-cabine)

Je soussigné : RENAULT TRUCKS SAS, 99 Route de LYON 69802 SAINT PRIEST, constructeur, certifie :

que le véhicule livré :
{1} en chassis-cabine (voir notas}
{2)Dénomination

29AHB2

D1 Marque RENAULT
D2 Type 29AHB2
Variantes® DC2
Versions” 3J9E2
D3 Dénomingtion commarsiale PREMIUM
E N° d'identification ou n° d'ordre dans la série du type (1) VF628AHBOO00G0235
F.1 Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) 18000
F.2 Masse en charge maximale admissible en servica dans IEtat (PTAC) (kg) 19000
F3 Masse en charge maximale admissible de Fensembie en service dans I'Etat (PTRA) (kg) NEANT
J Catégorie intemationale N3
J.1 Genre national* CAM
K Numéro de la réception par type L-0249-06-01
P Cylindrée (em™) 7146
P.2 Puissance nette maxi (KW}* 208
P.3 Source d'énergie gazole
P.6 Puissance administrative (CV) 19 CV
5.1 Nombre de places assises (y compris celle du conducteur)* 003
[VR] Niveau sonore a l'amét (dB{A)* Avec moteurs DXi 7280 EC06
Position echappement : VERTICALE (V)
Valeur du niveau sonore dB(A) : 083
.2 Régime de rotation du moteur lul comespondant{tours par mn ") 1725
V.9 Classe environnementale® 0555*0578B QL) 0555°0851B

- est entizrement conforme au type variante version dont le prototype a fait Pobjet du procés-verbal de réception ci-dessus;
- sort de nos usines (magasins) le :
- pour éire livré & :

(Nom et adresse de Facheteur ou, & défaut, du concessionnaire)

Fait & Lyon, le 13/04/2007

(2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents dlimmatriculagion.

NOTA1:

NOTA 2

Gérard ARMANET

L —

Responsable pSle Order Managment

RENAULT TRUCKS SAS

Pour obtenir lmmatriculation dans le genre CAM du véhicule désigné ci-dessus, il doit notamment £tre joint au présent certificat le

procés verbal de réception du type et :

- soit un certificat de carrossage conforme & I'annexe VII de farrété du 19 Juillet 1954 relatif & la réception des véhicules

- soit un certificat de conformité complémentaire accompagné du procés verbal de réception complémentaire ;

- soit un procas-verbal de réception & titre isolé.

Pour obtenir limmatriculation dans le genre VASP (sauf BOM} du véhicule désigné ci-dessus, il doit notamment étre joint au présent

cettificat le procés verbal de réception du type et :

- soit un certificat de conformité complémentaire accompagné du procés verbal de réception complémentaire ;

- soit un proces-verbal de réception a titre isolé.
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ATTESTATION D'EQUIPEMENT :

Je soussigné RENAULT TRUCKS SAS atteste que le véhicule désigné ci-dessus est équipé des éléments, organes, dispositifs suivants :

1 - Systéme de freinage
A gestion électronique

2 - Ralentisseur(s) additionnel{s) prévu(s) au point 7.9 :

- par décompression {EB + CB) : NON
- électromagnétique(s) sur transmission NON
- hydraulique sur transmission NON
3 - Pneumatiques : Essieu 1 : 285/80 R 22,5

Essieu 2 : 295/80 R 22,5

4 — Charges maximales techniquement admissibles Essieu 1 : 7500
Essieu 2 : 13000

5 -Dispositif de protection contre I'encastrement arriére NON

6 - Type de suspension de I'essieu moteur (voir .5.2.1) SP2, PNEUMATIQUE QU EQUIVALENTE
- gatisfait aux prescriptions des directives et réglements :

-GEE 92/9?, 96/20 et 99/101 relatives au niveau sonore (< 80dB(A})
- CEE 05/55 & 2005/78B ou 2005/78D relatives aux émissions de gaz polluants
- Réglement 13R09 relatif au freinage

W



