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(F.1) 26000 (F.2) 26000 (F.3)
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2LUC6 YD 6V
ANNEXE VII

CERTIFICAT DE CARROSSAGE

permettant, en application de larticle 12.1 de l'arrété du 19 juillet 1954 modifié, limmatriculation
du vehicule sans réception a titre isolé

(& fournir en 2 exemplaires pour immatriculation)

Le constructeur, soussigng .. ... ... GEESINK NORBA GROUP
Le carrossier ou camrossier constructeur . ..... ... PR S e =

.

I et S e e e U B Inscrit sous le n°34.1z du cade NAF (1)

0L Cinseritsous le h*34:2a du code NAF (1)

demeurant&: ... 13, Iue des ﬁ'b?@?. 9730 ........................................... L 0478211108
déclare avoir monté sur le véhicule désigné ci-aprés et appartéﬁa'htié (nom et adresse) : . ... CLAIG ** 7" e rr oot e st

La carrosserie suivante :

BENNE A ORDURES MENAGERES

et certifie gue te véhicule peut étre immatriculé sans réception complémentaire compte tenu de ce que :

le chéssis est resté conforme au type décrit dans la notice du constructeur et n'a subi aucune transformation ;-

le véhicule satisfait dans les conditions prévues par les arrétés d'ap
R.413-13 du code de la route, pour la catégorie du véhicule concerné.
- le poste & faux AR du véhicule, non compris les ferrures et charmiéres. (X =

maximale{ . ... ..

et lalongueur des ferrures est inférieure & 120 rmm.

plication, aux dispositions des articles R.311-1 a R.318-8, R.:E_!21—10 et

..... 2,200 .. m), satisfait aux limites minimale (. ...-0,64..... m)et

3400 m) fixées par le constructeur - — dans sa notice descriptive (1)

-de.sonsendca technique.fl)

fes poids en charge sur les essieux sont égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales et inférieurs ou égaux aux charges au sol maximales

prévues par le constructeur.

~ lafargeur duvéhicule (....... 2500 . M} n'excéde pas celle fixée par le constructeur 550 .. .. .. ...
&

5
— levéhicule ne sera Ignas immatriculé dans les genres T
VASP, sauf VASP-BOM).

m.
P ou n'est pas un véhicule spécialisé non affecté au transport de marchandises (RESP,SRSP,

— levéhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre et {ou) une double carrosserie.

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE (2) :

Genre(3): . ... ...l ey -kl
Carrosserie (4): ........ e, g\OSMP ............... .
Marque: ............ ... ... RENAULT = c-rcrrerr o
Type RS [ 220 HBT D0239E13 ...............

N° didentification: ........... ‘e NFE2OCHBOOO0005ZS - - - - -
Nombre de places assises (conducteur compris): .. ............
Empattemnent :F = ... ... e .3...m
FoB) = 39..... m
DIMENSIONS DU VEHICULE CARROSSE (hors tout)}>>
LongueurlL = ....................... i, aonan? ~..m
Largeur £ = ....................... DR - S m
SurfacelL x / = ...... .. B o 0000 o N S 2;?22 ..... m?
CARACTERISTIQUES DE LA CARROSSERIE : '

Longueur utile du chargement : T= ................ 4600 - - m
Porte a ial%éarriere duvéhicule (X = ................ 2200 - m
Longueur des ferrures et charnigres ; ¢ = 20018100 Chone & o o400 " m

Distance du centre de gravité du chargement & I'axe de la force, (ou de
la résultante des forces), appliquée(s) au sol par I' (ou les) essieu(x)
arfigre ;

Porté a fallk arrigre utie : X, = I -v-
#

Distance du centre de gravité du chargement & |'axe de la force, {ou de
la resultante des forces), appliquéel(s) au sol par I' (ou les} essieu(x)
avant, ou a I'axe du pivot :

— Poids total autorisé encharge | PTAC = .. .sgq0g -« - oo Kg

— Poids & vide {avec carrosserie) (6} = ... ..
PV=PC+M+Ca= ...............ooiiii oL, v kg
PC : poids du chassis cabine en ordre de marche comprenant :

réservoirs pleins, cutillage de bord, sans conducteur ni passa-
ger, sans porte-roues ni roue de secours, avec accumulateurs.

M : Poids du ou des porte-roues de secours garnis.
Ca: poids de la carrosserie vide et de ses équipements.

— Poids & vide sous I' (ou les) essieu(x) avant du véhicule carrossé
(6) (ou sous pivot semi-remorqug)

PVAV= 00 o o ka
: 3560 ',
— Pdids avide sous I' (ou les) essieu(x) arrigre du véhicule éarrossé (6)
BV AR = e kg
11520

— Poids du conducteur et des passagers :

p = 75kg x (conducteur + passagers) = ...... g kg

— Poids du conducteur et des passagers sur f' (ou les) essieu(x) avant
7):

(casdecabineavancée) ) p AV=p= ..... .. ....... ... kg
o 225

(cas de cabine normale) (1} p. AV = TS e e kg

. . /
— Poids du conducteur et des passagers sur |' (ou les) essieu(x) amiére
7y
(cas de cabine avancée} (1) p. AR = O kg

( cas de cabine normale) (1) p. AR = % = e . kg

— Chargement: Ch = PTAC - PV —p.= ..... .. YoEgs " kg

(1) Barrer la mention inutile,
(2) Vair notice descriptive.

# par rapport 4 l'axe fictif du tandem
## par rapport a l'essieu 3

(3) Le genre indiqué ne peut étre différent de celui ou de ceux prévus sur la notice descriptive.
(4} La carrosserie indiquée doit répondre & la nomenclature des carrosseries prévues par le code de la route.

{5}F' = distance de l'axe de la force {ou de la iésultante des forces) appliquées(s) au sol par I {ou les) essieu(x) avant, ou de I'axe du pivot d'attelage,
al'axe de la force {ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par I' {ou les) essieu(x) arriére.

(6) Joindre les tickets de pesée cormmespondanits.

(7)Dans le cas de cabine * hors série " p.AV et p.AR seront calculés en fonction de la position du conducteur et de ses passagers par rapport & 'essieu

considére.



ANNEXE VII

(verso)
g

Si le véhicule comporte plus d'un essieu avant, ou si les essieux arriére sont inégalement chargés ou espacés, reproduire ci-dessous un schérsa

analogue & ceux figusant en appendice aux Annexe Vil et VIl de I'arrété du 19 juillet 1954.

v

— [
= N —F I
[h YL T — 11}
f+ . | 0 Il
__y/
F _ 1,35
> <
d | F . - X ~
i L i -
L=951 X=22 Nata : toutes ces distances sont données en metre
F=39 Y=17 .
T =456 Xu=06 "
F'= 4,33 d=142
REPARTITION DU POIDS DU CHARGEMENT :
Essieu(x) AV (ou pivot} ChAV = Ch x % = ... .... ..10695.. .... X i 1,7 ... R TR 4199... .. kg
4,33
. F-Y
Essieu(xj AR ChAR = Ch x = LA FIRRA S 10695---- - X o 2 BB I oo o 0 o B496- - - kg
433
REPARTITION DU POIDS TOTAL EN CHARGE (PTC)
Poidsavide :PVAV = ........ o - - KO Poidsavide :PVAR = ... - kg
. 3580 ,
Poids conducteur et passagers : Poids conducteur et passagers :
DAV P W= J 225 5 kg pAR S Bocooocaoodlc Mocog Jroraeee [ (o]
i = ChAR = ... gy oeenne
Es3|e‘u x) AV ChAV = ...... ..... ....... 4109 - kg Essieu (x) AR 6496 kg
(ou pivot) PTAViotal = .. ..... . e 7984 - kg PTARtotal = .......... 18018 kg
PT AV autorisé : PT AR autorisé :
minimal (2} .. ......... ... ....... kg midmal (2) ..... .. kg
maximal (2} .. ......... ... 3500. . kg maximal (2)..... .... 2412 .... kg
8000 19500
Faita..... .............. Je oo
MiSddSiure et cachet 21 mars 2008
GEESINK IJORBA France
AN CSHKOSH COMPANY
ESHTRE NORBA KIGGEN
£.1..1os Mauridres
& - 0
Tét, 21 19 0B - Faix 04 7821
RGSLYONBS:{M 538 . APE 342 A
NOTA ;

Porte & faux AR utile : distance de I'extrémité AR hors tout o' un véhicule non compris, s'ily a lisu, épaisseur du dispositif de fermeture (portes, hayon...}
ot latongueur des ferrures et chamnigres, & I'axe de la force (ou de la résultante das forces) apphiquée(s) au sol par F (ou les) essieu(x) arriére.

Ferrures et charniéres ; disposttifs (ferrures-et charniéres de la porie AR, tamppns, crochet d'attelage...) de poids négligeable placés & Iarrigre d'un

véhicule.

Le chargement est sUpposé concentré au point G (centre de gravité), mifieu de la longueur utile de ce chargement.

Dans les cas contraires, la position du centre de gravité doit

mobile vide et de ses équipements.

f ! i tre déterminée en premier lieu.
Caisses moblles multiples : G & indiquer sur le véhicule porteur en fonction du Ca, qui dans le cas particulier doit correspondre au poids de I'élément

GRAPHIG EGLAIR 01 43 30 99 89



s RENAULT TRUCKS SAS -
i7- .
75-115-75 ' u Mai 2007
8-115-75 - - e =
Description du véhicule 29CHB1 oy
e =
0 GENERALITES 1  CONSTITUTION GENEFIALE
0.1 Constructeur: RENAULT TRUCKS SAS, 99 Route de LYON, 1.1 Nombre diessieux et de roues : 2 roues avant sur essiau 1, 4 roues milleu sur essieu 2, 2 rouss
’ artiéra(monte simple) sur assieu 3 (relevable en option, avec possibilité de délestage),
69002 SAINT PRIEST 1.1.1 Emplacement des roues motrices : essieu 2
03  Marque: RENAULT 112 Emplacement des roues directrices : essieux t at 3
0.4  Désignation commerciale : PREMIUM 1.2 Dimgnsions des pneumaticeyes | ‘ ]
05 Cafégorie internationale : N3 B [ Poulzov::m": i [ --Ei2 | -E13
0.6 nglr:‘ | :héssuss-cabine pour GAM ou pour VASP pour carrosserie BOM ou TR R - -
v Essiew 1, 2 et3 295/80 R22.5 - 1527148 L (a) W |
07  Type:29CHB1 Essiewx 1,2 613 315/80 R22 5 - 156/150 K X
Variantes ; . MONTE MIXTE
DC2  (Cabine "distribution” courte -ﬁéwilion normal) Essieu 1 385/65 R22,5 - 158L X
DA2:  (Cabine “distribution moyenne - pavillon nomal) Soneuzeld :ﬁg :g-::::g“w @ 4
e B - Essiewx2et3 31580 R22.5 - 156/150K ' X

=« E12: 7500 sur essieu 1 - 11500 sur essiau 2 - 7500 sur sssieu 3

- E13: 8000 sur essfeu 1 - 11500 sur essieu 2 - 7500 sur essieu 3
35.. : empattement 3,500 m
37 - - : empattement 3,760 m
439 -~ : empatternant 3,800 m
#1-- : empattement 4,100 m
43- - : empattement 4,300 m
45 -~ : empattement 4,500 m

s ¥

0.7.1 Décodage des TVV : sans objet

0.8

2

Puissance administrative : 19 CV,

MASSES ET DIMENSIONS (kg et m)
Au sein de la présente nolice, les essieux sont numérotés de l'avant vers ['arriére

13

- Sontégalement admissibles tous les prieurnatigues de mémes dimensions satisfaisant aux

conditions suivantes :

- indice da charge égal ou supdrisur & ceux figurant ¢i-dessus.

- Indice vitesse égal ou supérieura G

Nota : las véhicules élant équipés de 'EBS, un changement de dimensions de pnaumatiques
entraine obiigatoirement un reparamétrage de I'électronique de frelnage

Constitution du chdssis ou de la coque : longerons et traverses en tole d'acier.

1.3.1 Dimensions des longarons : 300 x 90 — épaisseur 7 ou 8

14

15

Emplacement et disposition du moteur : au-dessus de 'essieu 1 dans Faxa longitudinal du
véhiculs,
Emplacement de la cabine de conduite ; avancée.

(a) Appiication u point 3.7.2.3 annexe IV de la directive 92/23 CEE relative aux preumatiques

(spécifiques au genre VASP pour carrosserie BOM ou VOIRIE).

21  Masse en charge maxi admissible en service dans I'Etat (PTAC) ; 26000
22  Masse encharge max ensemble admissible en service dans ['Etat (FTRA) ; néant
24 Masse en charge techniquement admissible : 26000
25  Charges maximales admissibles
versions --E12 --E13
25.1 Surlessieu1: 7500 8000
252 Surlessieu?: 11500 11500
253 Surlessier3: e e R 750 -~ 7500
26. Voieavant: = — S TR D008 4 2108 R e
27  Voie essieu?: 1,836
Voie essiou 3 : 2,026 maxi
28  Empattement essieu 132 3,500 3,700 3,900 4,100 4,300 4,500
Empatiement essieu 24 3 1,350
VERSION - - E12
Variantes DpC2 D2
Versions 35E12  37E12 2SEf2  #MME12 4312 45E12 35612 3TE12 ME12 41E12 43E12  45E12
282 Empattement technique 4,033 4233 4,433 4,633 4,833 5,033 4,033 4,233 4,433 4,633 4,833 5033
VEHICULES LIVRES EN CHASSIS-CABINE
29  Poids & vide du véhicule en ordre de marche :
Ces poids (variant dans |a limits de 8 %) peuvent augmenter en fonction des options déquipament :
2.9.0 Total 7091 7119 73 7160 7180 792 7142 7170 7182 7211. 72H 7243
Essieu 3 relevée
29,1 Sur l'essiou 1 3624 3662 3696 3731 3760 3786 3652 3691 3726 3762 3raz 3818
2.9.2 Sur Pessieu 2 3467 357 3435 3429 3420 3408 3490 3478 3456 3449 3439 3425
Essieu 3 au sol
2.9.1 Sur Messiay 1 4106 4120 4131 4145 4157 4165 4137 4151 4163 4179 4191 4199
2.9.2 Surles essleux 2 6t 3 2685 2009 3000 3014 3023 3027 3005 3019 3019 3032 3040 3044
210 Porte-a-faux avant 1420 1,420
2.1 Porte-3-faux amiére 0,640 0,640
212  Longueur hots tout 6910 7110 7310 7510 7710 7910 6910 7110 7310 7510 770 7910
213 Largeur hors tout : 2,500
VALEURS LIMITES A RESPECTER APRES CARROSSAGE DU VEHICULE
29  Poids 4 vida du véhiculs en ordre de marche.
Valeurs limites minimales pour e véhicule carrossé :
290 Tolal: | 6627
Essieu 3 relevé
291 Surlessieu 1 (valeur freinage): 4440
29.2 Surlessieu 2 (valewr freinage): 2187
Essiou 3 au sol
291 SurFessieu 1 {valeur déclarée}; 3500
292 Surles sssieux 2 et 3 (valeur frainage): 2412
210  Porte-a-iawux avant : 1,420
211 Porte-a-faux amigne . .
2.11.1 Mini sans festure ni accessoire 0,640 0.640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640
2.11.2 Maxi sans farrure ni accessoire 3,400 3,400 3,400 3400 3.400 3,390 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,390
2.11.3 Maxi avec fermurs et accessoires 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,690 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,690
242 Longueur hors-{out maxi : 9970 10170 10370 10570 10770 10,960 9,970 10170 10,370 10576 10770 10,960
213  Largeur hors tout ; : 2,550

17



20CHB1

Variantes DC2 DM2
Versions 35E12  37E12  39E42  44E12  A3E12 45E12 35612  37E12  39E12  41Ef2  43E12  45F12
2.14  Intervalle autorisé pour fa projection vericals, sur le pian herizantal sur leque! repesent les roues du véhicule :
-+ du centre de gravilé de 1a charge : {camosserie, aménagement et équipements, cargaisor). Cet intervalle est repéré par ses distances
exirdmes mesuréas A pardir de la projection verticale de faxe du premier essieu arriére sur le plan de projection défini ci-dessus ;
2.14.1 Distance mini : Charge non uniformément répartie
2.14.2 Distance maxi Charga non uniformément répartie
2.15 Distance mini entre l'entrés da carmossarie '
et I'axe du demier essieu avant : 0,554 .
| VERSION - - E13 I
Variantes |} DC2 —_ DM2 .
Versions 35613  37E13  39E13  41E13 43E13 45E13 35E13  J7E13 39E13  4ME13 43E13 45E13
282 Empattament technique 4033 4233 4,433 4633 4,833 5,033 4033 423 4433 - 483 4,833 5,033
VEHICULES LIVRES EN CHASSIS-CABINE
29 Polds & vide du véhicule en ordne de marche : .
Ces poids {variant dans |a fimite de 8 %) peuvent augmenter en fonction des options déquipemant :
2.9.0 Total ' 7199 7227 7230 7268 7288 7300 7250 7218 - 720 39 7339 7351
Essieu 3 relevé
2.9.1 Sur essleu 1 3638 3676 e 3745 3775 3800 3665 J704°- A0 3776 3807 3833
2.9.2 Sur fessieu 2 3561 3551 3529 3523 3513 3500 3585 3574 3550 3543 3532 3518
Essieu 3 au sol
2.9.1 Sur l'essieu 1 4127 4141 4152 4167 4178 4186 4158 4172 4184 4200 4212 4220
2.9.2 Surles essieux 2 et 3 3072 3086 3087 31 310 3114 3092 3106 3106 3119 327 3131
2.10  Porte-a-faux avant ; 1420 1,420
2.11 - Porte-a-faux aniére 0,640 0,640
2.2 Longueur hors tout 6310 Fakii 7310 7510 e 7910 6910 7110 7310 7510 7710 7910
213 Largaur hors tout 2,500 .
VALEURS LIMITES A RESPECTER APRES CARROSSAGE DU VEHICULE
29  Poids & vide du véhicule en ordre de marche.
Valeurs fimites minimales pour le véhicule carrossé {Valeurs fimites du freinage) :
290 Total: 6627
Essieu 3 relevé
2.9.1 Surl'essiau 1 {valeur freinage): 4440-
282 Surl'essiou 2 (valeur freinaga): 2187
Essisu 3 au sal
29.1 Surlessieu 1 (valeur déclarée): 3500-
292 . Surles essieux 2 of 3 (valeur frainage): 2412
210  Porte-3-faux avant : 1,420
211 Porte-d-faux aridre :
2.11.1 Mini sans ferure ni accessoire 0,840 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,840
2.11.2 Maxi sans ferrure ni accessoire 3,400 3,400 3,400 3400 3409 3390 34400 3,400 3,400 3,400 3400 3,390
2.11.3 Maxl avec femure st accessoires 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,690 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,690
212 Longueur hors-tout maxi : 9970 10,470 10,370 10570 0770 10,950 9970 1070 10,37¢ 10570 10,770 10,960
213  Lameur hors tout : e - 2,550
214  Iatervalle autorisé pour la projection verticale, sur ke plan horizontal sur lequel reposent les roues du wéhicule ©
- du cenre de gravild de fa charge : (carrosserie, aménagemerit et dquipements, cargaison).
Gatietarvalle ast repérd par ses distances extrémes masurées & partir de la projection verticale
de 'awe du pramisr assisu amiére sur e plan de projecton défini ci-dessus :
2.14.1 Distance minj : Charge non unifermément répartie
2.14.2 Distance maxd : Charge non uniformément répartie
2.15 Distance mini entre 'entrée de carrosserie
ot l'axa du demier essieu avant : - 0,554 06,873
MOTEUR 315 Allun?age I: par mmPression o )
31 Dénomination : DXi 7 240-EC06 280-EC06 320-EC06 glg TD'.’"S"’;; P e () 4
DKi7 240ECOSTRG  280ECOSTRO  320-ECOGTRO 17} Ditposssdardipansitage sars ot _
DXi 240.E E 318 Refnoidissement du moteur : par circulation d'eau.
DX B COGTH0S 280 COGITI:IO Ralr=CloTRAD 319  Nombre de silencieux d'échappement : 1
i 280-ECO6 320-ECOGB 3.20 Niveau sonore au point fixe :
gﬁ 7 280-ECOGE/TRO  326-ECOSBITRO 3,201 Valeur du riveau sanore (dB{A)) :
. 7 B 7O ECICHTRA - échappement latéral gauche : 90
3.1.1 (MarquetENANEY - chappement dans la voie : 86
3.1.2 Marguage moteur : sur plaque ¢Bt8 gauche du bloc moteur et sur plague sur couvre culasse - échappement verlical 2
= D%cnl?tlo_n genérate 3.20.2 Régime de rotation correspondant {tr/min) : 1725
e L . _ . 3.20.3 Position do ta sorte de Téchappemant :
322 Em{f:u?: fonctionnement : Moteur & combustion inteme & pistons en mouvement findaire et ) goﬂie latérale gauche ou dans 1a voie,
' . - Sortie verticale,
3.2.3 Suralimentation : par tusbocompresseur entraing par les gaz d'échappement : ) N . ' .
324 Dispositf ant-pollution - convertisseur catalylique & injection durée 321 Elgmoement du ::yrrmbole de la valeur corvigée du coefficient d'absorption (moteur Diesel) : sur
33  Nombre el disposition des cylindres : 6 verticaux en ligne 324 Classe environneméntale :
34 Cyfindrée fom®) 7146 Réglages moteur Classe envirgnnementaie
35 Rapport volumétrique de compression (& 0,3} 181 240-EC06 / 280-EC06/ 320-ECD6 055505788 _
el L mesmER A i 208 2% 240-EC06-TRO / 280-EC06-TRO/ 320-EC06-TAO (1], 0555°0651C
5.7  Régime de puirsance maximalelierh 2300 240-ECOB-TRAD ] 280-EC06-TRAD / 320-EC06 TRAD 0555°0651C
38 Couple maxirnal {daNm ISC) - 92 105 120 280-EC0AD / 320-ECU6B 0555°0578D
39  Régime de couple maximaf {ir/min) : aeseami—i— gig 1200 & 1700 --——--- 280-EC06B-TRO / 420-ECOBB-TAO (1) 0555°0651E
3.10 Régime de rolation maximal {tr/min) {x 100} : 2645 280-ECOGB-TRAD / 320-ECOGB-TRA0 05550651E

3.1  Carburant utilisé : gazole
3.12 Réservoirs de carburant

3121 Emplacement | _adroie ou 4 gauehe ou & droite el 2 gauche
3.12.2Capacilé (fires) - 160- 220 - 255315 - 415 215
3.12.3 Matériau . Acier ou Aluminium Plastique
3.12.4 Réservoirs durée

3.12.4.1Emplacement | 4 droite ou 4 gauchs

3.12 4.2 Capacité {itres) 40-50-60-95- 125

3.12.4.3 Matériau plastique ou inox ou aluminium

313 Mede dalimentation du moteur : injection directe par injecleurs &lectronisés et rampe commune.
3.14  Type de filtre & air : sec

(1) 2 limitation de couple « TRO = {couple moleur non limité en cas de défaillance détectée par fe
systdéme embarqué de survelllance de la réduction des émissions, ou en cas de dafaillance de ce
dernier), ne peut équiper que les véhicules utilisés par les forces ammées, les services de
sacours, les services dincendie et les ambulances en application du point 6.5.5.8 de [a directive
2006/51/CE



4 TRANSMISSION DU MOUVEMENT
4.1 _ Type de boite de vilesses ;
ZF 851110TQ - 9511 1TC - 981112TO - 951114TO - 981115T0
TYPE A Mécanfque, 9 rapports en marche AV et 1 en marche AR
Rapports {voir tableau en 4.4.2)
Allison 3000V - 3200V
TYPEB Automatique, 6 rapports en marche AV et 1 en marche AR
Rapports : 1%° 3,49 — 24me § 86 — 38me { 41 - 43me 1,00 - 5% 0,75 -
%™ 0,65 - MAR 5,03
4.1.1 Emplacement du (ou des) levier(s) de commande :
- au plancher pour bofte de vitesses : types A.
- clavier sur fa console centrale pour boite de vitesses ; type B
42  Type d'embrayage : monodisque.
42,1 Mode de commands :
- Pédale pour bofte de vitesses : type A
- 5ans objet pour boits de vitesses : type B
43  Type de transmission entre fa bofte de vitssses et ies roues : par arbre & cardans enfra bofte et pont
armiéra.
44  Dénultiplication de |a transmission :
441 Dimensions et circonférance de roulement des pneumatigues de référence (mm)
315/80 R22,5 {3279)
44.2 Démultiplications et vitesses 4 1000 trimin avec bofte da vilesses type A :
Combiraisons |  rapports rapports du - démuitiplications |  Vitesses & 1000
des vitesses | de boits pont fotales ir/min (en knyh)
ir 948 4,625 43,85 449
ime 658 . . Aulres rapports 30,43 646
ghve 488 i depont possibles : 2185 | 9,09
L 348 4,824-5125 16,10 ] 12,22
gine 262 5229 - 5429 212 i 16,24
peme 1,88 5453 ~5794 8,74 i 2251
yeme 1,35 5,857 -6,137 6,24 31,51
gimo 100 i B3n8-6622 4,63 42 54
gime 0,75 713 347 56,72
AR .44 4366 4,51
Les rapports de Ia bofte et du pont sont donnés comme le quotient de la vitesse de rotation de sorie
sur la vitesse do rotation dentrée.
443 Boites de vitesses pouvant 8tra montées en aplion ;
Rapports de ponts possibles :
TYPEB 4,625 - 4,824 - 5,125 - 5,229 - 5,429 - 5,453
5,794 - 5,857 - 6,137 - 6,308 - 6,622 - 7,131
45  Vitesse maximale calculée au régime de régulation & vide : 180 krvh
46  indicateur de vitesse : oui,
47  Comptsur Klométrique : oui.
4.8  Chronotachygraphe : en option (dispense réglementaire)
48  Limiteur de vitesse : ol
5 SUSPENSION
5.1 Avant: type mécanique, ressorls 4 lames acler paraboliques, 2 lames, 2 amortisseurs télescopiques,
1 barre stabilisatrice.
en option, suspension pneumatique camposée de 2 coussins pneumatiques et 2 lames de
ressoR acier, 2 amortisseurs Wlescopiques, T barre stabilisatrice
52 Amiére: )
5.2.1 Suspension de(s) essieu(x) moteur!s) :
§P2 : Type pneumatique, 4 coussins preumatiques el ressorts A lamas acier, 2 amorfisseurs
Iélescopiques, une barre stabilisatrice.
5.2.2 Essieu 3 : essieu rigide & suspension pneumatique composée de 2 coussins pneumatiques,
2 lames de ressort acier et 2 amortisseurs télescopiques.
5.2.3 Larégulation de la hauteur du chéssis se fait :
- automatiquement en cas de variation de charge par lintermédiaire de capteurs de niveau el de
vaives pneumatiques.
- manuellement par une télécommanda ou par des inferruptaurs en planche de bord jusqu'a ene
vitesse da 10 km/h.
- &T'arrét, un pictogramme situé sur I'afficheur dy tableau de bord signale tottes hauteurs de véhicule
différentes de fa position route. Le véhicule retourne automatiquement & son niveau route & 10 kméh,
- L'air nécessaire & fa suspension pneumatique est délivié par 'AMP (systéma de gestion
électronique de fa production d'air, & fravers une valve de bamage) depuis les réservoirs d'air des
circuits de freinage avant et arridre,
5.3  Essieuxrelevables ou délestables ; en option, essieu 3 relavabie,
En cas de délestage, le poids maximal supporté par 'essieu 2 ne doit pas tépasser 14500 kg
En cas de relevage, lessieu 3 redescend automatiquemant dés que 1a charge sur lessieu 2
atteint 11500 ky.
54 Buspension spécifiqus : SP2 - suspension pneumatique ou Squivalente
6 DIRECTION
6.1 Typa de direction ;
6.1.1 Pour l'essieu 1: & vis sans fin et écrou ave assistance hydraulique, leviars, bielles st barre de
eonnexion,
B.1.2 Pour essieu 3 : viérin hydraulique pioté par I'électronique {ECU) ralié aux roues par lintermédiaire de
levier et barre de connexion.
6.2  Diaméires de braquage hors tout (m)} .
versions | 35-. | 237-. ! 39.- [ 41-- | 43.. | 45--
Diamétre | 1506 ; 1558 : 16,08 ; 1662 ; 17,14 | 17,66
7 FREINAGE A COMMANDE ELECTRIQUE EBS
7.1 Frein do service : systéme de freinage Slactropneumatique & gestion électronique composé de
- 2 circuits Indépendanis entiéremant pneumatiques agissant respectivement sur les 2 vases a
diaphragme des freins de l'sssiau 1, et sur les 2 vases des freins do l'essiew 2 el de fossiey 3,
- 1 cireyit de commande électroprisumatique superposé aux circuits pneumatiques.
7.2 Répariiteur da freinage : non. Fonction gérée électroniquament pour chacun des trois essisux,
721 Dispositif antibloqueur des roues : oui, intdgré au systdme de freinage dlectropneumatique 4 gestion

électroniqus, catégorie 1 (1 capteur par rous)

- 751

2HES VIS Gy,
En option, dispositif anti-patinaga de roue (ASR) : (intégré au systéme de ireinage électro-
pnaumatique).
En oplion, fonction de contrble des usures de garnftures de freins (WGS) : par captour dusure
sur chacun des étriers de freins
7.24 Enoplion, ESP : contréle de trajectoire et anti-renversement.
74 Freins do secours : double circuits du drein de service - Un circuit agit sur les ineins des rouss
avant ot ur circuit agit sur les freins des roues arriéras.
7.4 Frein de stationnement : cylindres & ressont sur essieu 2 et 3.
7.5  Mode de transmission des efforts aux roues ;
Frein de service : pneumatique
7.5.2 Frein de secours : praumalique
753 Frein de stationnement : cylindres & ressort.
7.8  Assistance des freins : sans objet
7.7  Réservoirs de fluide ou d'énergie :
3 ou 4 réservoirs d'air comprimé:  Essiau 1 : 1 de 49 litres
Essieu 2 et3: 2 de 40 filres
1 tésarvoir supplémentaire da 40 litres sur circuit avant pour véhicule & suspension
pneumatiqua intégrale et empattamant de 4,500,
Mods d'alarme pour les défaillances : voyants luminewx sur tableau de bord,
Paramétre masuré pour 'alarme : défaillance pneumatique ou électronique.
Mode de contréle du bon fonctionnemant de {'afarme .
- par la réalisation d'une défafllance
- par la mise sous tansion pour l'antibloguewr.
78 Type defreins
7.8.1 Frein de service:
7.8.1.1 Sur l'essiau 1 : a disques ventiids
7.8.1.2 Sur {'essieu 2 : A disques ventilés
7.8.1.3 Surfessieu 3 & disques ventiiés
7.8.2 Frein de secours : & disques ventilés
7.83 Frein de stationnement : 4 disques ventilés
7.9  Dispositif ralentisseur :
- sur gaz d'échappement : EB da série
- sur gaz d'échappement et par décompression : EB + CB
- hydraulique sur transmission
- électromagnétique sur transmission.
Dispasitif ralentisseur permetiant de satisfaire & ['essal de type If : néant
Dispasitif ralentisseur additionnel permettant de bénéficier de la majoration des poids prévue au
nota du chapitre 2 : sans objet
7.83 Disposilif ralentisseur permettant de satisfaire & l'essai de type Il bis : sans objet.
7.10  Cirouit de freinage pour le véhicule remorqué : non

8 CARROSSERIE

8.1  Camosserie : chassis-cabine pour CAM ou pour VASP pour carrosserie BOM ou VOIRIE

811 Lesvéhicuies peuvent recevoir (en fonction de I'équiperent) tes options suivantes :
Climatisation.

B2  Matériaux constituant la carrosserie ; 18le d'acier et matériaux composites.

B3 Nombre de places assises : 2 (3 sur option) .

B4  Sidges: '

84.1 Alavant: 1 sidqge pour conductaur, 1 siége pour passager
En option : 1 siége central pour passager

842 A larriére : sans objet

85  Nombre de portes :

851 Lalérales: 2

8,52 Arriére : néant

853 Fermetures : de séourité & 2 posifions.

86 Emplacement et mode douverture des vitres : 2 glaces descendantes sur portes, ou en option,
2 glaces coulissantes sur portes ou 1 glace coulissanle et une glace descendants sur portes

87  Nature des matériaux utilisés pour las vitrages : verre.

8.7.1 Parebrise : verre feuilieté ordinaire

872 Vitres latérales : verre frompé uniforme

873 lunette arriéra : {en option) verre trempé uniforme

8.8  Equipement des places assisas en ceintures de sdourité ;

881 Places avant: 2 ceintures 3 points & rétracteurs pour les places extrames
Plate centrale{en option} : 1 ceinture & 2 points & r&fracteur pour I place centrale

882 Places amiére - sans objet, ‘

B8  Dispositif de protection latérale : non (4 monter lors du carmossage)

8.10 Dispasitif de protecon contre f'encastrement ;

£.10.1 Avant : oui

8.10.2 Arriéra : oui ou & moniter lors du carossage (voir altestation d'Squipement].

8.11  Systéme anti-profections :

8.11.1 Essieu 1 oui

8.11.2 Essieu 2:: non {a monter lors du carmossage sauf si l'usage est incompatible avee I'utilisation)

8.11.3 Essieu 3. non (4 monter fors du carrossage sauf si lusage est incompatible avec ('utilisation) ..

9 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

81 Feuxderoute:2

82  Feuxde croisement:2.

9.3  Feux de position :

9.31 Avant: 2 incorporés dans les feux de croisement.
93.2 Latéraux: & monter lors du carrossage

84  Feux de position amiére : 2

95  Indicateurs de changement de direction :

951 Avant:2

952 Ariére:2

953 Latéraux:2

96  Feuxstop : 2, groupds avec les feux rouge amiére.
9.7  Eclairage de fa plaque dimmatriculation : aui

88  Dispositits réfléchissants :

8.8.1 Avant: sans objet

9.8.2 Arriéra; 2,

9.8.3 Latéraux : & monter lors du carrossage

99  Fauxde détresse : par fonctionnement simultané des indicateurs de direction.
9.10  Feux de marche arriére ; 2

723

771
772
773

7.9.1
782



9.11 Feux de brouillard :

9.41.1 Avant: en option 2

9.11.2 Arilére: 2

912 Foux d'encombrament :

9.42.1 Avant : 2

9.12.2 Amiére: 2

9.13  Disposifil de signalisation complémentaire arriére : & monter lors du carossage
914  Pare soleil : en option, au-dessus du pare-brise A 'axtérieur.

10 DIVERS
10.1  Accessoires:
10.1.1 Essuie-glace : 2
10.1.2 Lave-glace : 2
10.1.3 Rétroviseurs :
10.1.3.1 Extérigur :
- ¢Oté gauche : 1 principal, 1 grand angle
- ¢fté droit : 1 principal, 1 grand angle, 1 d'accostage
- face avant sur pavillon : 1 antéviseur
10.1.3.2 Intérieur : non
10.1.4 Avertisseurs sonores : 1 sur chassis ou 2 sur pavillon
10.1.5 Dispositif antivol : sur colonne de direction
10.1.6 Extincteur de 6 kg & l'extérieur du véhicule{ monté lors du carrossage)
10.1.7 Enopfion : chauffage autoneme & combustibfe lquide sur DM2
102 Marques didentité :
10.2.1 Emplacement de la plaque du constructeur ; en bas da 'encadremant de la porta gauche.
10.2.2 Emplacement de ka frapps 4 froid du numéro didentification : sur le cadre chéssis, & 'extérisur du
longeron drolt, au niveau de la roue extréme avant
10.2.3 Sfructure du numéro d'identification :
v]F|e6[2]{9]c|[H|B[o]o[o]|ofofo]o]0]1
Gode

Dascriptewr Indlcateur

constructeur
10.2.4 Le numéro d'identification commence

[V[F|6|2]9]|C[H|B]oJoJo]0]0]o]3][4]0]
Le iype figure sur fa plaque constructeur
10.2.5 Identification du moteur : sur 6016 gaucha dir moteur,

11 VISITES TECHNIQUES

111 Emplacement de fa plaque comecleur : sans objet

11.2 * Pression déclarée par le constructeur : 11 bars

11.3  Prassion de disjonction : 12,5 bars.

11.4  Prassion aux téles d'accouplement (& la pression déclarée par le constructeur} ;

11.4.1 Ala gte d'alimentation {da coulaur rouge) : sans objet

11.4.2 A la #8te de commanda (de couleur jaurs) : sans objet

115 Longueur des bras de levier {mm) : sans obist

116  Course maximale des actionnaurs de frein (mm) : sans objet

11.7  Nature du repérage des réservoirs d'air en fonction de leur affectation : anneau de couteur (portant le
cas &ochéant un numéro) fixé sur un des bossages du réservoir concemé ou Stiquete adhésive de

couteur.
Inscription Affectation
Orange Gircuit frein essieu 1
Bleu Circuit frein essieux 2 a1 3
118 Observalions : la conceplion technique de ce véhicule est compatible avec I'usage du banc de
freinométrie & rouleaux
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PROCES-VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE

H résulte des constatations effactuées 2 Iz demande du constricteur RENAULT TRUCKS SAS,
99 route de Lyon, 69802 SAINT PRIEST que les véhicules

- catégorie intemationale : N3

- genre : chassis-cabine pour CAM ou pour VASP pour carrosserie BOM ou
VOIRIE

- marque : RENAULT

-type : 29CHB1

- variantes : DC2 - DM2

- VErsions 35E12 - 37E12 - 39E12 - 41E12 - 43E12 - 45E12

35E13 - 37E13 - 39E13 - 41E13 - 43E13 - 45E13

livrés en chéssis cabine satisfont aux dispositions des articles R.311-1  R.318-5, R.321-20 et R413-13 du code de
la route et des amétés ministériels pris en application, pour la catégorie du véhicule concemé.

[l devra étre vérifié aprés complément du véhicule qu'il satisfait aux dispositions des articles R.311-1 & R.318-5',
R.321-20 et R.413-13 du code de la route et des arrétés ministériels pris en application, pour la catégorie du type
de véhicule compiété.

Cette extension est motivée par la mise & jour de la classe environnementale : 0555%0651C ou 0555*0651E
Nota : néant

Mentions particuliéres : néant

Vi, approuvé et enregistrd sous le numéro L-0223-06-02

Fait % LYON, le 22 Mai 2007 Fait & LYON, le 23 Mai 2007
l'attaché & la division des contrdles techniques, Pour le directeur régional de Findustrie, de la recherche et de F'environnement,
ingénieur de llindustrie et des mines, et par délégation,

I'attaché A la division des contrbles techniques, ingénieur de lindustrie et des mines.

Alain DANIERE Denis MONTES




CERTIFICAT DE CONFORMITE (véhicules livrés en chéssls-cabine)

2466 YD 6 P

Je soussigné : RENAULT TRUCKS SAS, 99 Route de LYON, 89802 SAINT PRIEST, constructeur, cerifie :

que le véhicule livré :
(1} en chassis-cabine (voir notas)
(2)Dénomination

D.1 Marque RENAULT
D.2 Type 29CHBA1

Variantes* DC2

Varsions* 39E13
D.3 Dénomination commerciale PREMIUM
E N* d'identification ou n* d'ordre dans la série du type (1) VF629CHBOODO00575
F.1 Masse en charge maximale tachniquernent admissible (kg) 26000 ,
F.2 Masse en charge maximale admissible en service dans {'Etat (PTAC) (kg) 26000
F3 Masse en charge maximale admissible de I'snsemble en service dans 'Etat (PTRA) (kg) néant
J Catégore internationale N3
J.1 Genre national* CAM
K Numéro de |a réception par type L-0223-06-02
P.1 Cylindrée (cm®) 7146
P2 Puissance nette maxi (kW )* 235
P.3 Source d'énergie gazole
P.6 Puissance administrative (CV) 19
5.1 Nombre de places assises (y compris calle du conducteur)” 003
[VR] Niveau sonore & ['armét (dB{A))* Avec moteurs DXi 7320-EC06

Position echappement : VERTICALE (V)
Valeur du niveau sonore dB(A} : 083

U.2 Régime de rotation du moteur luj comespondant (min ™" ) 1725
V.8 Classe environnementale * 0555*0851C

- est entiérement conforme au type variante version dont le prototype a fait Fobjet du procés-verbal de réception ci-dessus;

- sort de nos usinei}ma asinshle :
- pour atre livré & : e Ole QQ}QA,

{Nom et adresse de l'acheteur ou, & d&faut, du concessionnaire)

Fait & Lyon, le 12/10/2007

REMALILT TRUCKS SAS

{2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation.

NOTA1:

NOTA 2 :

Pour obtenir limmatriculation dans le genre CAM du véhicule désigné ci-dessus, il doit notamment &tre joint au présent certificat le

procés-verbal de réception du type et :

- soit un cerlificat de carrossage conforme & [‘annexe VI de l'arrété du 19 Juillet 1954 relatif & la Réception des véhicules
- soit un certificat de conformité complémentaire accompagné du procés verbal de réception complémentaire ;

- soit un procés-verbal de réception a titre isolé.

Pour obtenir limmatriculation dans le genre VASP (sauf BOM) du véhicule désigné ci-dessus, il doit notamment étre joint au présent certificat

le procés-verbal de réception du type et :

- soit un certificat de conformité complémentaire accompagné du procés verbal de réception complémentaire

- 0it un procés-verbal de réception a titre isolé.

e
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ATTESTATION D'EQUIPEMENT :

Je soussigné RENAULT TRUCKS SAS atteste que le véhicule désigné ci-dessus est équipé des éléments, organes, dispositifs suivanls :

1 - Sysiéme de freinage - A gestion électronique
2 - Ralentisseur(s) additionnel{s) prévu(s) au point 7.9 :
- par décompression (EB + CB) : NON
- électromagnétique(s} sur transmission NON
= hydraulique sur transmission oul
3 - Pneumatiques : Essieu 1: 315/80 R 22,5

‘Essieu2et3:315/80 R 22,5

4 — Gharges maximales techniguement admissibles : Essieu 1 : 8000
Essieu 2 : 11500
Essieu3d : 7500
5 -Dispositif de protection contre 'encastrement arriére NOCN

6 - Type de suspension de l'essieu moteur (voir .5.2.1)
- suspension pneumatigque ou équivalente SP2

- salisfait aux prescriptions des directives et réglements

- niveau sonore : directive 92/97CE, 96/20 et 99/101 (niveau < 8GdB{A))
- freinage : Réglement ECE 13R09
- émissions poliuantes :

Réglages moteur i Dirpctive Niveau d'émissions
240-EC06 / 280-EC06 / 320-EC06 i 0555'0578B Euro 4
240-EC06-TRO/ 280-EC06-TRO / 320-EC06-TRO(1)  :  0555'0651C Eurod
240-EC06-TR40 / 280-EC06-TR40/320-EC06-TR40  0555'0651C Euro 4
280-ECO6B / 320-EC06B L D555%0576D Niveau Euro §
280-ECO6B-TRO / 320-EC06B-TRO (1) 1 (0555'0851E Niveau Euro §
280-EC06B-TR40 / 320-ECOBB-TR40 1 0555%0B51E Niveau Euro 5
Limitation de couple « TRO » : oui non

{3} la limitation de couple « TRQ » (couple moteur non limité en cas de défaillance détectés par le systéme embarqué de surveillance de la réduction des émissions, au en cas de
défaillance de ce demier), ne peut équiper que les véhicuies utilisés par les forces ammées, les services de secours, les services d'incendie et les ambulances en application du
point 6.5.5.8 de la directive 2006/51/CE
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